












A/V-Input

Entrée A/VBluetoothSD/SDHCiPod/iPhoneCaméraUSBTuner RDSCD/DVDNavigation Multi-zone DivX6 Code de sécurité

GENERAL ZE-NC2010

Connexion directe iPod/iPhone •/•

Bluetooth/A2DP stéréo •/•

USB • 

Lecteur SD/SDHC • 

Dual Zone • 

Protection antivol (code de sécurité) • 

Connexion CAN-Bus • 

MEDIA 

CD/CD-R/CD-RW •/•/•

MP3/WMA •/•

DVD •

DVD-R-RW/DVD+R-RW •/•

DVD-MP3 •

VCD/SVCD •/•

MPEG4/DivX5/DivX6 •/•/•

CD image JPEG •/•

Code régional 2

TUNER

Réception FM/AM

Mémoires 18 FM/12 AM

RDS •

Mémorisation auto •

AUDIO

Puissance max. 4 x 50 W

Dolby Digital •

Egaliseur • 

Niveau de sub. Réglable • 

Filtre passe-bas intégré (sub) • 

CONNEXIONS A/V

Sorties pré-ampli 5.1

Multi Zone • 

Sortie vidéo (NTSC) 2

Entrée vidéo 1

Entrée caméra de recul 1

ECRAN TFT LCD

Affichage 6.5"/16:9

Résolution 1200 x 234 pixels

Nombre de pixels 280'800

6.5“ Ecran tactile •

COMPATIBILITE ECRAN TACTILE

Caméra de recul/Tuner TNT •/• 

iPod/iPhone via Médiabox •

AUTRES

Micro BT interne/déporté •/•

Télécommande avant/arrière •/•

Médiabox •

Eclairage des boutons blanc

Spécifications

Contrôle à partir du volant 
Les fonctions disponibles sur le volant monté d’origine sont totalement fonc-
tionnelles avec les produits E>GO : chaque source A/V a été optimisée pour 
être en parfaite conformité et adaptée aux commandes disponibles sur le 
volant multifonctions. Branchez le ZE-NC2010 sur la prise du véhicule, con-
nectez l’antenne, installez la station dans le tableau de bord – découvrez le 
monde multimédia E>GO. Les fonctions disponibles sur le volant sont conser-
vées grâce à l’adaptateur Stalk/CAN-BUS.

Communication via Bluetooth
Téléphoner et écouter la musique de votre mobile : la station multimédia 
ZENEC établira une connexion avec les fonctions Bluetooth de la grande 
majorité de téléphones compatibles. Aucune installation n’est nécessaire, 
pas de kit de montage, pas de câble ou de haut-parleur à ajouter dans votre 
véhicule. ZENEC tient à offrir le meilleur de la technologie, c’est pourquoi 
le ZE-NC2010 est équipé d’un kit Bluetooth CK5050+ du célèbre spécialiste 
Parrot. En complément de l’application mains-libres, les fichiers audio d’un 
téléphone portable peuvent être lus (transfert audio A2DP via profile AVRCP) 
et reproduits avec une qualité superbe par les haut-parleurs du véhicule tout 
en conservant le contrôle par l’écran tactile.

Conversation mains-libres agréable
Le nouveau kit Bluetooth Parrot marque une réelle amélioration en 
communication mobile : technologie de traitement du signal avancé appelé 
Beamforming (concentration du faisceau) par Parrot sous la forme d’un 
microphone multidirectionnel  facilement positionnable dans le véhicule. Avec 
cette technologie, tous les bruits environnants et les effets écho sont éliminés, 
donnant ainsi une voix plus claire.  Dans le cas où le montage d’un micro externe 
n’est pas possible, un micro interne est intégré dans la façade du ZE-NC2010. 
Mains-libres pendant la conduite – le numéro de l’interlocuteur, les numéros du 
répertoire téléphonique sont clairement affichés sur le ZE-NC2010. Le répertoire 

téléphonique de la station est automatiquement synchronisé avec celui du 
téléphone mobile. Le module Parrot permet un classement alpha numérique 
des derniers appels entrant ou sortant, facilitant ainsi les recherches pour un 
usage professionnel de son téléphone en voiture.

Fonctions Bluetooth additionnelles :

•	 Bis
•	 Basculement du mains-libres sur le téléphone pour continuer une 
	 communication discrètement
•	 Mémoire des appels reçus et émis
•	 Connexion jusqu’à 5 téléphones mobiles, répertoire téléphonique 
	 jusqu’à 1000 contacts
•	 Recherche par initiales

BT toujours à jour
Le programme interne Bluetooth du ZE-NC2010 peut être mis à jour facilement 
par l’intermédiaire d’une carte SD ou d’un support USB (par exemple, si vous 
changez de téléphone pour un tout nouveau modèle). Le choix des téléphones 
mobiles compatibles augmente tous les jours, avec le ZE-NC2010 vous êtes 
toujours à la page.

Navigation, divertissement, communication suivent la devise « Tout doit y 
être ». Le ZE-NC2010 séduit par l’abondance de ses possibilités. Le lecteur 
intégré CD/DVD lit tous les formats A/V ; le nouveau tuner RDS garanti 
une réception radio de top niveau. L’ampli intégré de 4x50 watts combiné 
avec le décodeur Dolby Digital intégré, délivre un son d’une impressionnante 
qualité.
L’écran tactile de 6,5’’ est aussi de qualité supérieure : une matrice TFT LCD 
affiche une image de première classe : nette, brillante avec un fort contraste.
L’écran est équipé d’un écran antireflets assurant une image claire et visible, 
quelles que soient les conditions de luminosité ambiante.
ZENEC utilise les technologies les plus avancées même pour le système Blue-
tooth intégré. Le ZE-NC2010 est équipé du module Parrot CK5050+ permettant 
une utilisation mains-libres et la lecture audio (A2DP, AVRCP) de votre télé-
phone. Le module Bluetooth peut recevoir des mises à jour.
Le lecteur de carte SD/SDHC est facilement accessible sur la façade de la 

station. Il permet la lecture de fichiers vidéo, audio ou photo directement sur 
l’E>GO, après que les datas de la navigation aient été copiés sur la mémoire 
flash NAND. Ensuite, le lecteur de carte est disponible pour une utilisation 
multimédia avec lecture de carte SDHC jusqu’à 8 GB. Naturellement, iPod et 
iPhone peuvent être utilisés avec le ZE-NC2010, la lecture de vidéos est non 
seulement possible, mais en plus elle est contrôlée par l’écran tactile. Le port 
USB, la connexion iPod et l’entrée A/V se trouvent sur la Médiabox fournie. 
A l’aide de cette connexion déportée, vous pouvez facilement branchez et dé-
branchez des appareils nomades.
D’autres sources A/V et d’autres appareils tels tuners DVB-T, caméra de recul, 
écran appuie-tête ou plafonnier peuvent être branchés sur la station. Naturelle-
ment, toutes les fonctions sont accessibles via le moniteur haute définition 
à contrôle tactile. Toutes les opérations de lecture DVD sont disponibles à 
l’écran. Aller d’une source à l’autre, programmer la navigation, tout se fait via 
l’écran tactile.      

Caractéristiques générales

Navigation 
Naviguer rapidement et con-
fortablement dans 43 pays via 
l’écran tactile   

Lecteur CD/DVD
lit CD, CD-R/RW, MP3, WMA, 
DVD, DVD+-R/RW, DVD-MP3, 
JPEG, CD image

Tuner RDS
avec recherche automatique 
des stations, 30 mémoires 
(18FM, 12AM)

USB
branchement USB direct via la 
Médiabox (inclue) et contrôle 
par l’écran tactile

Caméra
entrée caméra de recul, activa-
tion manuelle ou automatique 
avec la marche arrière

iPod/iPhone
connexion directe via câble opti-
onnel, contrôle par l’écran tactile 
(aussi pour iPod/iPhone vidéo)

Lecteur carte SD/SDHC  
Lecteur de carte SD/SDHC inté-
gré, lecture vidéo & audio, etc … 
compatible SDHC (jusqu’à 8GB)

Bluetooth/A2DP
module Parrot intégré pour 
mains-libres et lecture audio, 
mise à jour possible

Entrée A/V
port A/V (RCA) pour connexion 
de source A/V externe comme 
une console de jeu, etc…

Multi-zone
possibilité de Lecture A/V 
différentes aux places avant et 
arrière, seulement pour DVD 
et DVB-T

MPEG4/DivX6
lecture de tous les formats 
vidéo comme VCD, SVCD, 
MPEG4 et fichiers DivX6 aussi

Code de sécurité
protection antivol intelligente 
basée sur la gestion de 

l’alimentation 

Installation facile/utilisation conviviale

Toutes les fonctions des commandes au volant 
d’origine restent opérationnelles sans adaptateur 
ou réglage.

Le ZE-NC2010 est aussi compatible avec 
l’afficheur multifonction (MFD+). Les 
flèches de navigation, la distance de la pro-
chaine intersection, les infos audio, les infos 
téléphoniques, sont affichées sur l’afficheur 
déporté d’origine.

Box multimédia
Tout à fait pratique : un port USB ou connexion iPod et une prise A/V Jack 3.5mm sont en façade 
de ce petit boiter Médiabox pour connecter facilement un appareil nomade. Cette Médiabox 
de petite taille (avec 1,5 m de câble) peut être placée dans la console centrale, dans la boite à 
gants ou n’importe quel endroit facilement accessible. Ceci permet de brancher et débrancher 
rapidement toute source A/V additionnelle (clé USB, disque dur, caméscope, iPod, ...

Intégration de l’affichage multifonctions
Même le raccordement sur l’afficheur multifonctions entre les deux comp-
teurs n’est pas un problème pour le ZE-NC2010,  le leitmotiv pour définir la 
gamme E>GO est convivialité.
Quand le ZE-NC2010 est en mode navigation, l’affichage multifonctions 
(MFD+) montre chaque changement de direction avec la flèche correspon-
dante. Dans les autres modes, les noms des stations, des pistes soit en mode 
radio, CD, USB, etc… sont affichés.






