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PROGRAMVAREVERSJON

Funksjon Ikon Bruk

System Trykk for å gå inn i denne menyen

Programvareversjon Viser informasjon om gjeldende programvareversjon

På menysiden for systeminnstillinger under programvareversjon («SW version») kan du se hvilke 
programvareversjoner som er installerte, med detaljert versjonsinformasjon for MCU, operativsystem, 
programmer o.l., inkl. en enkel kort programvareversjon.

PASSORD

Funksjon Ikon Bruk

Passordfunksjon AV («OFF») = passordbeskyttelse deaktivert
PÅ («ON») = passordbeskyttelse aktivert

Passord Trykk og bekreft for å lagre et passord*
Standardpassord er «12345»

Tastatur for 
innmating Skriv inn ønsket passord

På menysiden for systeminnstillinger under passordfunksjon («Password Function») kan du aktivere 
og deaktivere enhetens passordbeskyttelse.

  

ADVARSEL
* Hvis du beskytter ZENEC-systemet ditt med et passord, må du være sikker på at du alltid har 
tilgang til dette passordet. 
Hvis passordet mistes eller glemmes, må enheten demonteres og sendes inn til ZENECs 
servicesenter. Frigjøring av enheten er ikke en vederlagsfri service.
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DEMONTERING OG FORBEREDELSER

INSTALLASJONSMERKNADER

    MERK
●	� Sørg for at alle koblingene bak på ZENEC-systemet har nok plass og ikke er bøyde.
● 	Koblinger uten en mekanisme som holder dem på plass, må sikres med isoleringstape.

   ADVARSEL
● 	� Installasjon av ZENEC-systemet bør gjøres av en autorisert installatør. Spesialkunnskap 

og spesialverktøy er nødvendig for installeringen. Feil installasjon kan skade kjøretøyet og 
ZENEC-systemet.

● 	� Det kan bare garanteres at enheten fungerer som den skal når du bruker ZENECs originale 
tilbehør som er inkludert i pakken eller tilgjengelig som tilleggsutstyr. ZENEC-systemet og det 
originale tilbehøret må ikke under noen omstendigheter modifiseres eller endres på noen måte. 
Uegnet behandling kan skade kjøretøyet og ZENEC-systemet.

   

    MERK
● 	� ZENEC Z-E3756 er utstyrt med en innebygd DAB+-mottaker. For å bruke den behøver du 

en passende DAB-antenne montert på kjøretøyet (ikke inkludert i pakken) som må kobles til 
ZENEC-systemet. 

● 	� Hvis kjøretøyet som skal brukes allerede har en original DAB-antenne, er det fortsatt mulig å 
bruke den sammen med ZENEC-systemet. 

● 	� Programvareoppdateringer av ZENEC-systemet installeres ved hjelp av en USB-minneenhet. 
Når systemet monteres må man derfor sørge for at USB-koblingen til ZENEC-systemet fortsatt 
vil være tilgjengelig senere (installasjon av USB-skjøteledning eller USB-hub).

● 	� Hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med ZENEC-systemet, kontakt forhandleren 
der du kjøpte det.

   
   MERK

1.	 	Ta ut tenningsnøkkelen og oppbevar den utenfor bilen til installasjonen er gjort.  
2.	 	Vent i ca. 10 minutter til CAN-bus-systemet er helt avslått før du starter avinstalleringen av 

den opprinnelige enheten.  
3.	 	Begynn med avinstalleringen av den opprinnelige enheten.
4.	 	Ikke slå på tenningen før alle stegene i installasjonsprosessen er utført og ZENEC-systemet 

er fullstendig montert.    

OVERSIKT OVER MEDFØLGENDE TILBEHØR

Nr. Artikkel Ant.

1 Monteringsramme 1

2 Fjernkontroll 2

3 Phillips-skruer 4

4 Parkeringsbremskabel 1

5 GPS-antenne med monteringplate i metall og dobbeltsidig klebelapp 1

6 USB-skjøteledning 2

7 Bluetooth-mikrofon med monteringstilbehør 1

8 24-pinners tilkoblingsledning (4.2, M-sone, A/V IN) 1

9 20-pinners tilkoblingsledning (mikr., kamera, IR IN, eCall Mute) 1

10 Hovedgrensesnitt, ISO/DIN 1

11 Brukerveiledning for hovedenhet 2

12 FM-antenneadapter, ISO/DIN 1

13 microSD-kort for navigasjon med adapter (ikke på bildet) 1




























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KOBLINGSSKJEMA FOR Z-E3756

B9 Høyttaler, bak til høyre (–)
B10 Høyttaler, bak til høyre (+)
B11 Høyttaler,  framme til høyre (–)
B12 Høyttaler,  framme til høyre (+)
B13 Høyttaler,  framme til venstre (–)
B14 Høyttaler,  framme til venstre (+)
B15 Høyttaler,  bak til venstre (–)
B16 Høyttaler,  bak til venstre (+)

B1 I.A.
B2 I.A.
B3 KL 30 / Fast +12 V strøm 
B4 I.A.
B5 Belysning
B6 Styrt +12 V antennestrøm
B7 KL 31 / strømjording
B8 KL 15 / Styrt +12 V strøm

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

A9 Høyttaler, bak til høyre (+)
A10 Høyttaler, framme til høyre (+)
A11 Høyttaler, høyre (–)
A12 Høyttaler, framme til høyre (–)
A13 Høyttaler, bak til venstre (+)
A14 Høyttaler, framme til venstre (+)
A15 Høyttaler, bak til venstre (–)
A16 Høyttaler, framme til venstre (–)

A1 KL 31 / strømjording
A2 KL 30 / Fast +12 V strøm 
A3 KL 15 / Styrt +12 V strøm
A4 Belysning
A5 Styrt +12 V forsterkerstrøm*
A6 Parkering
A7 Styrt +12 V antennestrøm
A8 Revers-gir

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

FM

DAB

GPS

D

Bluetooth-antenne
A

C E HDMI USB 1/2

KOBLINGSSKJEMA FOR Z-E3756
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B9 Loudspeaker rear right (-)
B10 Loudspeaker rear right (+)
B11 Loudspeaker front right (-)
B12 Loudspeaker front right (+)
B13 Loudspeaker front left (-)
B14 Loudspeaker front left (+)
B15 Loudspeaker rear left (-)
B16 Loudspeaker rear left (+)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 KL 30 / Constant +12V PWR 
B4 N.A.
B5 Illumination
B6 Switched +12V antenna PWR
B7 KL 31 / Power GND
B8 KL 15 / Switched +12V PWR

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

A9 Loudspeaker rear right (+)
A10 Loudspeaker front right (+)
A11 Loudspeaker right (-)
A12 Loudspeaker front right (-)
A13 Loudspeaker rear left (+)
A14 Loudspeaker front left (+)
A15 Loudspeaker rear left (-)
A16 Loudspeaker front left (-)

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
A5 Switched +12V amp PWR*
A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
A8 Reverse gear

*300mA max.

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

CONNECTION DIAGRAM

(see note on DAB antenna page 2)A
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GENERELT

FORKORTELSER 

Forkortelse Beskrivelse

A2DP Produsent-uavhengig Bluetooth®-teknologi som brukes til å overføre lydsignaler 
(«Advanced Audio Distribution Profile»)

AF Alternativ frekvens

CAN-bus CAN-bus («Controller Area Network») er et serie-bussystem for at 
kontrollenhetene i et kjøretøy skal kunne kommunisere

DAB / DAB+ Overføringsstandard for landbasert mottak av digitalradio («Digital Audio 
Broadcasting»)

DSP Den digitale signalprosessoren brukes for behandling av digitale signaler (f.eks. 
lyd- og videosignaler)

EQ Equalizer

FAT32 Formateringsformat for digitale medier (32-bits «File allocation table»)

UKW/FM Overføringsstandard for landbasert mottak av analog radio med svært høy 
frekvens (UKW)

GAA Google Android Auto

GPS Globalt navigasjonssatelittsystem for posisjonsbestemmelse 
(«Global Positioning System»)

GSM Global standard for mobilradionettverk for fullstendig digitale mobilradionettverk 
(«Global System for Mobile Communications»)

ID3-merking 
(«ID3-Tag»)

ID3 er en metadata-container som hovedsakelig blir brukt med MP3-lydfiler. 
Med den kan informasjon slik som tittel, artist, album, spornummer og annen 
informasjon om lydfilen lagres i selve filen.

microSD Kompakt minnekort

REG Regional stasjon

SSP «Secure Simple Pairing», sikker, enkel sammenkobling (for Bluetooth-enheter)

TA («Traffic 
Announce-
ment»)

Trafikkunngjøringer (RDS-tjeneste)

USB En USB-tilkobling er et serie-bussystem for å koble en enhet til andre enheter 
(«Universal Serial Bus»).

www.zenec.com

E9 10R-05 11960

LOVBESTEMTE RETTIGHETER OG GARANTI

Kjære kunde,
 
Vennligst les garantibetingelsene nedenfor nøye.
Hvis ZENEC-produktet ditt skulle trenge service dekket av garantien, vennligst returner det til 
forhandleren der det ble kjøpt eller distributøren i landet ditt. Ikke send noen produkter direkte til ZENEC.
Dette ZENEC-produktet er dekket av en fabrikkgaranti som beskytter mot defekte materialer og/eller 
mangelfullt arbeid, i 3 år fra datoen den opprinnelige kjøperen kjøpte det fra en forhandler.
De lovbestemte forskriftene om beskyttelse av forbrukere («lovbestemt garanti i EU») påvirkes ikke 
av produktgarantien fra produsenten.
For at garantirelaterte krav skal kunne behandles, må forhandleren/importøren skaffe til veie et gyldig 
produktserienummer og den originale kjøpskvitteringen eller -fakturaen, der kjøpsdato framgår.

Fabrikkgarantien dekker ikke skader grunnet:

	 1.	 Uautorisert eller ikke godkjent installasjon, feil lyd- eller strømtilkobling(er).
	 2	 Defekter som skyldes at produktet har blitt utsatt for fuktighet, vann og organiske væsker 

(«løsemidler»), sterk varme og langvarig eksponering for sollys samt utilbørlige smuss- eller 
støvmengder.

	 3.	 Mekaniske defekter grunnet uhell, fall eller støt.
	 4.	 Skade grunnet uautoriserte forsøk på reparasjoner og modifikasjoner av produktet som ikke er 

uttrykkelig godkjent av produsenten.
	 5.	 Skade som skyldes vanlig slitasje over tid.

Denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskiftning av det defekte produktet etter 
produsentens valg, og inkluderer ikke noen annen type skade, uansett som denne er tilfeldig, 
følgemessig eller annet.
Skader som skyldes uriktig pakking under transport av produktet til forhandler eller importør, 
dekkes ikke av garantien. Krav om erstatning for følgeskader på tilleggsdeler eller komponenter i 
instrumentbordet som direkte eller indirekte skyldes enheten, er ekskluderte.
Produsenten dekker ikke følgekostnader for håndtering av produktet for å utføre garantiservice. 
F.eks. avinstallasjon og nyinstallasjon av enheter for å utbedre en maskinvarefeil eller -defekt.

Juridisk representant i EU: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Tyskland
ZENEC av ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Sveits
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