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BEZPECNOSTNI POKYNY

1. Prectéte si prosim celou tuto pfirucku.

2. Tuto pfiru¢ku méjte vzdy k dispozici k nahlédnuti. Tato pfirucka musi byt k dispozici kazdé osobé
obsluhujici tento pfistroj.

3. Dbejte vSech varovani. Postupuijte podle uvedenych pokyna.
4. Tento pfistroj je uren pro pouZiti ve vozidle s 12V akumulatorem DC a zapornou kostrou.

5. Nepouzivejte pfistroj jinym zplsobem, nez je uvedeno v této pfiru¢ce. Nedodrzeni pokynu v této
pfiru¢ce muze vést ke ztraté zaruky.

6. V zadném pfipadé pfistroj nerozebirejte ani na ném neprovadéjte Zzadné upravy, dojde tak ke zruSeni
zaruky. NepokouS$ejte se pfistroj opravovat sami, v pfipadé potfeby se obratte na autorizovaného
prodejce ZENEC.

7. Pouzivejte pouze originalni pfisluSenstvi, ktera jsou pro pfistroj navrzena a vyrobena. V opacném
pfipadé hrozi nebezpeci poskozeni. Pfistroj instalujte podle montazni pfiru¢ky pomoci pfilozeného
montazniho pfislusenstvi. V pfipadé& dopravni nehody jsou pfitomny sily zrychleni, jez jsou nékdy
velmi velké. Nespravné montované pfistroje pfedstavuji velké riziko pro Fidi€e a spolujezdce ve
vozidle.

8. Chrarite pfistroj pfed vodou a jinymi tekutinami, které mohou proniknout do plasté. Hrozi nebezpedi
vzniku zkratu ¢i dokonce pozaru.

9. Chcete-li predejit vzniku zkratu, do pfistroje nikdy nevkladejte ani k nému nepfipevrujte zadné
kovové predméty (napf. mince nebo kovové nastroje).

10. Pfed vyménou vadné pojistky se pokuste vyhledat pfi¢inu zkratu. Vénujte prosim pozornost kabeliim
napajeni! Pokud zkrat neni zpusoben vypadkem napajeni nebo elektroinstalaci, vadnou pojistku
muZzete nahradit za novou (stejné hodnoty). Jestlize stale dochazi ke zkratu, obratte se prosim na
autorizovaného prodejce ZENEC.

11. Pfed pfipojenim k jinému pristroji si peclivé prectéte podrobné bezpecnostni pokyny v uzivatelské
pfiruce. Nepfipojujte nekompatibilni vyrobky.

12. Déavejte pozor, abyste pouzivanim pfistroje nezplsobili vybiti akumulatoru pfi vypnutém motoru
automobilu. Vzhledem k tomu, Ze pfistroj pouziva znacné mnozstvi energie a akumulator se nabiji
pouze pfi spusténém motoru, mize se stat, Ze se akumulator vybije do takové miry, Ze motor jiz
neni mozné nastartovat.

13. Rizeni s monitory s pohyblivym obrazem - s vyjimkou pouZiti navigaéniho systému - v zorném poli
fidice neni podle pravnich predpisli v rGznych evropskych zemich povoleno, nebot béhem jizdy
m(iZe byt odvadéna pozornost fidie. Ridte se prosim silniénimi pfedpisy své zemé&, nebot v pfipadé
nehody vam hrozi penalizace ¢€i dokonce ztrata pojistného kryti. Volte prosim takovou hlasitost

zafizeni ve svém voze, abyste byli schopni vnimat zvuky z vnéjsi, jako jsou policejni sirény apod.
14. Nevystavujte pfistroj tvrdym narazim. Muze dojit k mechanické nebo elektrické poruse pfistroje.

15. V pfipadé jakychkoli problémU ¢i dotazd ohledné instalace zafizeni se obratte na svého prodejce i
dodavatele ZENEC.
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@ TLACITKA PREDNIHO PANELU

1.

HLASITOST

Otocenim hlasitost zvySite nebo
snizite.

Stisknéte a vystup audia zvysite/
ztlumite.

Stisknéte a pfidrzte a zafizeni
vypnéte.

CHYTRE VYTACENI

Otacejte pro pohyb kurzoru nahorua 11.

dold.
Stisknutim potvrdte vybér.

USB
Stisknutim zapnete zdroj USB.

iPOD
Stisknutim zapnete zdroj iPod.

BLUETOOTH
Stisknutim spustite rezim Bluetooth.

IR PRIJIMAC

PORT PRO SD KARTU
Pouze pro navigaci.

INTERNi MIKROFON

NAVIGACE

Stisknutim spustte rezim Navigace.
Stisknutim prepnéte mezi rezimem
Navigace a poslednim zdrojem

10.

12

prehravani.
Stisknéte a pfidrzte, abyste manualné
zapnuli/vypnuli liSty.

TUNER AM/FM

Stisknutim prepnéte zdroj AM/FM.
Stisknéte a pfidrzte k aktivaci/
deaktivaci funkce.

DOMU
Stisknutim otevrete Hlavni menu,
podrzte a otevfete stranku EQ.

RESET
Stisknutim spustite reset softwaru a
hardwaru.

POZNAMKA:

m Stiskem tla¢itka RESET dojde k obnoveni nastaveni hardwaru a softwaru.
Doporucujeme exportovat vase nastaveni systému na USB flash disk.
Podrobné informace od exportovani uzivatelského systémového nastaveni
naleznete v kapitole ,HLAVNI NASTAVENI SYSTEMU PRISTROJE:
IMPORT / EXPORT SYSTEMOVEHO NASTAVENI® v této uzivatelské

pfirucce.
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IR DALKOVA OVLADANI IR DALKOVA OVLADANI
1. NAPAJENI 19. ROOT
Zapnuti Ci vypnuti pristroje Bez funkce
2. VYJMUTI DISKU 20. OPAKOVAT
Bez funkce Bez funkce o
3. ZTLUMENI ZVUKU 21. PREJIT NA NASLEDUJICI
Ztlumeni ¢&i zapnuti vystupu zvuku Pfechod na nasleduijici stopu ¢i
4. SRC titul; prohledavani vpred ve zdroji
Zména zdroju Tuner_ y ]
5. KLAVESNICE 22. PREJIT NAPREDCHOZI
Zvolite pfedvolbu 1 - 6 (tuneru) Prechod na Qre’dghoz| stopu Ci
6. VOL+ Ell_tul; prohledavani vzad ve zdroji
Zvyseni hlasitosti uner -
2 VoL astost 23. RYCHLY POSUN VZAD
Snizeni hlasitosti Rychly posun vzad, posun od 50
8. INFO kHz dolu ve zdroji Tuner
Bez funkce 24. RYCHLY POSUN VPRED
9. PREJIT NA Rychly posun vpfed, posun od 50
" Bez funkce kHz nahoru ve zdroji Tuner
10. STOP/BAND 25. AUDIo.
Zména frekvenéniho pasma
1. SEL P 26. ZOOM
) o Bez funkce
Ot E
19 paarent EQ 27. ANGLE
Zavieni Hlavni nabidky/EQ Bez funkce
Oteveni Hlavni nabidky Bez funkce
14. PIC
Bez funkce
15. OPAKOVAT A B
ANGLE Bez funkce
16. OK

Prehravani/pozastaveni
17. SMEROVA TLACITKA
Bez funkce

18. TITLE
Bez funkce

POZNAMKA:

m Neékteré funkce nemusi byt dostupné v zavislosti na zvoleném zdroji, rezi-
mu a typu média.
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DALKOVE OVLADANI VOLANTU

Typ 1:
1. VOL+
Stisknutim zvySite hlasitost.
2. VOL-
Stisknutim hlasitost snizite.
3. REZIM
Stisknutim vyberete mezi rliznymi zdroji.
4. DALSI
Otocte smé&rem nahoru pro vybér dalsi skladby / kapitoly / stanice.
Stisknéte a pfidrzte pro rychlé pretaceni.
5. PREDCHOZI
Otocte smérem dolll pro vybér pfedchozi skladby / kapitoly / stanice.
Stisknéte a pFidrzte pro rychlé pretaceni dozadu.
6. DALSI/PREDCHOZI
Otocte pro vybér dalsi nebo pfedchozi skladby / kapitoly / stanice.
Typ 2:
1. VOL+
Stisknutim zvySite hlasitost.
2. VOL-
Stisknutim hlasitost snizite.
3. HLAS
Zadna funkce.
4. TELEFON
Stisknutim pfijmete nebo ukongite hovor.
Stisknéte a pfidrzte pro odmitnuti pfichoziho hovoru.
5. REZIM
Stisknutim vyberte mezi rdznymi zdroji.
6. DALSI/PREDCHOZI
Otocte pro vybér dal$i nebo pfedchozi stanice / skladby / kapitoly.
I 9 B ]



ZAKLADNI OVLADANI HLAVNIHO PRISTROJE

o e s e T e

ZAKLADNI OVLADANI HLAVNIHO PRISTROJE

ZAPNUTI CI VYPNUTI PRISTROJE

Je-li pfistroj spravné nainstalovan, zapne pfi zapnuti klicku zapalovani automobilu.
Zapalovani vypnuté: Do pfistroje neni pfivadén proud. Je-li zapalovani zapnuté,
pFistroj mlzete kdykoli zapnout a vypnout tlaéitkem HLASITOST na pFednim
panelu.

VOLBA ZDROJE
Vstupte do Hlavni nabidky:
- Prostfednictvim dotykového displeje:
Dotknéte se ikony v pravém hornim rohu displeje.
- Prostfednictvim tlacitka HOME:
Stiskem tlaCitka HOME vstupte do Hlavni nabidky.
Funkce Hlavni nabidky:
Hlavni nabidka sestava ze dvou stranek.
Na tyto stranky je mozné vstoupit dvéma zakladnimi zplsoby:

- Posunutim prstem Dvé stranky je mozné posunovat tam a zpét.
Polozte prst na displej a posurite jej pfisluSnym smérem.

- Panel Klepnutim na jednu ze dvou obdélnych znacek v horni
oblasti displeje zvolite prvni ¢i druhou stranku.

Z hlavni nabidky je umoznén pfistup ke v§em zdrojum, rezimiim a nastavenim.

Main Menu

avm’ nabidka 2

NASTAVENI MiSTNIHO JAZYKA

Klepnutim na tlaitko druhé hlavi¢ky nebo posunutim pfejdéte na druhou stranku.
Zvolte SETUP (Nast.) > GENERAL (Obecné) > LANGUAGE (Jazyk) a nastavte
dle vlastniho vybéru. Je také mozné upravit néktera jina zakladni nastaveni. Viz
kapitola ,Hlavni nastaveni systému pfistroje”.

| 10

I 1

Zakladni ovladaci prvky (pro prehravani vsech zdroju)

o 2] 0OG®

Displej a ovladaci prvky:

@ Oznacuje aktualni zdroj.
— - Klepnutim vstoupite do Hlavni nabidky.
,‘ @® Oznaduje, zZe je k dispozici informacni
- panel NAV.
I 93 [o6 oo 102 105/ HBE]) - Klepnutim zobrazite informacni panel
LAY s i NAV.
- Opétovnym klepnutim panel skryjete.
Oznaduje stav pfipojeni Bluetooth.
- Klepnutim vstoupite do rezimu Blue-
tooth.
- Bila ikona znaci neaktivni pfipojeni
Bluetooth.
- Oranzova ikona znaci aktivni pfipojeni
Bluetooth.
Sila signalu sit¢ GSM mobilniho telefonu.
Roaming info.
Stav baterie pfipojeného mobilniho tele-
Tri styly informaéniho panelu fonu.

|

4_11 > RDSTexl‘ Preset ‘ Band > e

@6

WeydingerstraBe

HirtenstraBe !

Informacni panel Informacni panel
prehravani Bluetooth

Quil @ 110

% Bohse Onkelz
2 Mexico

&) Mexico

~ 09mi

"\

Am LustgartenJ )

Informacni panel navigace

POZNAMKA:

B Stiskem a pfidrzenim tlaCitka NAV ru¢né upravite miru vysviceni infor-
macniho panelu.
Dotykem ikony E informacni panel ru¢né zeslabite.

B Informacni panel NAV je dostupny pouze pfi aktivni navigaci po trase.

B Pfichozi hovor ¢i informace o novém prehravani aktivuji automatickeé
zobrazeni jinych typud informacniho panelu na obrazovce NAV. Ty se
skryji po péti sekundach.




OBSLUHA AUTORADIA
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@)\, Radio sT " @ @ DX §
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Ovladaci prvky displeje:

@® Cervena &ara oznaduje aktualni
frekvenci

@ Nazev frekvence &i stanice
® Ukazatel stereofonniho pFijmu
® Status hlaSeni o dopravé

® Hlaeni o dopravé na nosné frekven-
Ci

® Status LOC/DX

Ovladaci prvky:

@ Prochazeni vlevo

@ Piedchozi stanice

© Klepnutim zvolite obsah ve stfedu
displeje

O Nasleduijici stanice

© Prochazeni vpravo

O Po 50 kHz krocich doll

@ Pietazenim nastavite frekvenci

O Po 50 kHz krocich nahoru

12 ]
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OBSLUHA AUTORADIA

(‘k\/\/ Radio sT "> @) @ DX 10:16

‘4‘ SWR 1 BW ‘}

SWR 1 BW — AC/DC Highway to Hell

[« -

RDSText‘ Preset ‘ Band ‘P

RDS text umoznuje rozhlasové stanici
vysilat neformatované textové informace,
které mohou byt bud statické, napfr.
slogany stanice, nebo soubézné s
programem, jako jsou titul a interpret
pravé prehravané skladby nebo dokonce
kratké reklamy. Dostupnost zavisi na
regionu, kvalité pfijmu a nosné frekvenci.

13 ]
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Funkce spodniho panelu:

OBSLUHA AUTORADIA

Zvolena poloZka se na displeji zvyrazni oranZovou barvou:

@)\, Radio ST A @@ X © Zvolte nebo ulozte pfedvolbu. Stiskem
H SR 1 B 2 pk”drze.”."ﬂ Str?dc;“hlct’)“ac'tka ulozite AF  ZAP/VYP.: Je-li funkce AF zapnuta, dochézi k automatickému prepinani
N = rexvenci jako predvolbu. na alternativni frekvenci (AF) vami zvolené stanice, aby byla vZdy zajisté-
2swrs | (3 Rador na nejvyssi mozna kvalita pfijmu.
4_ = R e TA ZAP./VYP.: Je-li funkce zapnuta, autoradio se doCasné piepne do rezimu
(L) | ROS Text | Preset | Banda |B tuneru po dobu hlaseni o dopravé.

AS Vyhleda Sest nasledujicich nejsilnéjSich rozhlasovych stanic a uloZi je do
predvoleb.

SCAN Uvodni prohledani véech stanic v pfijmovém dosahu. Kazdou stanici
na chvili uslysite. Zvolte poZadovanou stanici opé&tovnym stiskem tlagitka
SCAN.

REG ZAP./VYP.: Nékteré stanice v urcity ¢as rozdéluji své programy na
regionalni podprogramy. Funkce REG zabrariuje pfechodu vaseho
pfijimace na alternativni stanici s jinym obsahem.

@/\, Radio st P @ DX Q Chcete-li zvolit pasmo frekvence, i R . .
klepnéte na jedno ze stfednich tiagitek. LOC D.oty’kem volby LOC/DX vynechate nebo povolite pfijem stanic se slabym
SWR 1 BW signalem.

/DX Je-li funkce LOC aktivni, pfijima¢ bude hledat pouze silné stanice.

AM2

A ilililyp RDSText‘ Preset Band >

POZNAMKA:

B Tento pristroj obsahuje RDS tuner. RDS je systém, ktery pfenasi data
soubézné s rozhlasovym FM vysilanim. Dostupnost a obsah RDS dat
zavisi na pfislusné rozhlasové stanici a jeji sile signalu. RDS pFenasi
napfiklad alternativni frekvence, které umoznuji zménu frekvence bez
zasahu uzivatele. P4smo AM nepodporuje funkce RDS.

B Abyste mohli vyuzivat funkce RDS, musi byt aktivni funkce
AF. Funkce AF je ve vyrobnim nastaveni aktivni.
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Stranka prehravani: Stranka seznamu skladeb:
® ® @ ®
Ovladaci prvky displeje:

Ovladaci prvky displeje:

B 07:19

{r uss

P Nickelback
J Don't

(3) Here And Now

20f 11

@ Zdroj
@ Informace ID3 tagu
® Stavovy fadek

V' Us|
| ckelback -
y [»)\ Nickelback -

:E—E ‘ J\ Nickelback -

L4 | ) Nickelback -

Here And Now 201. [ ‘

Don't Ever Let It End
Everything | Wanna Do

Gotta Get Me Some

Kiss It Goodbye

® Rezim USB

@ Stopalslozka/seznam skladeb ...

® Aktualni slozka

‘ fﬁ ‘J\ Nickelback - Holding On To Heaven
@ Obrazek alba W[ D Nickelback -

| n [z a ] v |

@0 0

Ovladaci prvky:

P Nickelback

J Don't Ever Let I...

Ovladaci prvky:

@ Predchozi stopa

Pum | | Qo o]

{I=7 Nickglback * Here And Now 201 [

(B Nicke

I :EE | ) Nickelback - Everything | Wanna Do

Iback on't Ever Let It End

@ Predchozi stopa
@ Piehrat/pozastavit

@ Prehrat/pozastavit &= Nickelback - Gotta Get Me Some .
T —— ) poz ) NeksbackGota Gt Mo o © Nasledujici stopa
o NaS|edeICI Stopa o fi ‘ J\ Nickelback - Holding On To Heaven
AT o O ako at ' ‘ J\ Nickelback - Kiss It Goodbye o Opakovat
\ S . v
P ) 0 [)[e])(][a [ v © Nihodné

© More Like This (Vice obdobnych)
O Nahodné

@ Prepnout na stranku seznamu skla-
deb

16 L —

O © 60606 0

lid

O Kurzor nahoru

@ Kurzor dolt

O Prepnout na stranku prehravani
O Tiidéni slozek

@ Tridéni ID3

® Seznam skladeb

@ Zvolit skladbu/slozku ...

® O slozku nahoru

@ Oteviit funkci vyhledavani
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OVLADANI ZDROJE USB OVLADANI ZDROJE USB

Funkce vyhledavani: Ovladaci prvky piehravani video soubor:
Umozriuje zadavani pismen pro vyhledani specifické stopy, alba apod.

Ovladaci prvky displeje:

® Aktualni do¢asné umisténi titulu

Ovladaci prvky displeje: @ Celkova délka titulu

,‘ @ Vysledky hledani

RREEH

Ovladaci prvky:

@ Predchozi titul

@ Piehrat/pozastavit

© Nasledujici titul

O Na stranku seznamu skladeb

Ovladaci prvky: © Rezim pIné obrazovky

@ Alfanumericka klavesnice

O Zrusit funkci vyhledavani

© Vybér mezi riznymi jazyky klaves-
nice

O Zobrazit véechny vysledky funkce
vyhledavani

© Vlymazat posledni zadani

O Potvrdit vysledek vyhledavani

e 18 L — e 19 Ce—
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OVLADANI ZDROJE USB

OVLADANI ZDROJE USB

Zvlastni funkce zdroje USB

Rozbocovac USB

{r use Qsearch @ Ovladaci prvky:
\‘ E]Rool

Hard Disk

\ I
:E ‘ Hard Disk2 ‘
- e
o3

@ Zvolit pamétové zafizeni USB

- Jsou-li k rozbo&ovaci USB pfipojena

‘ fi | dvé pamétova zafizeni USB, kazdé
IENCIENES SRS zarizeni USB je mozné nezavisle
zvolit a je mozné k nému pfistupovat z
nejvyssi urovné slozek.

(1) Je mozné pfipojit, otevirat a ovladat az
Ctyfi pamétova zatizeni USB.

Funkce ,,More Like This“ (Vice obdobnych)

{ uss ™ _ Ovladaci prvky:

NICKELBACK! 2 |y oback =
P . @ Spustit ,More Like This* (Vice ob-
o J) Don't Ever Let |... dObnf/Ch)

@ Here And Now Klepnutim na pole ,More Like This®

— (Vice obdobnych) se zahaji generovani

seznamu skladeb, jenzZ je zaloZen

na metadatech Gracenote u titult

umisténych na souasné zvoleném

0 pamétovém zafizeni USB.
Vygenerovany seznam skladeb
pomoci funkce ,More Like This“ (Vice
obdobnych) bude obsahovat pouze
tituly, jez jsou uloZzené v databazi
Gracenote pfedem nactené v tomto
pfistroji.

) o [

Seznam skladeb — prehled ,,More Like This“ (Vice obdobnych)

't’ usB QSearch (%]

,NE Root

| D=Temp

2

{r uss Qsearch @
\/ D= Root

| D=Temp

: EE ‘,NE More Like Peacekeeper
-
C.d

21

Ovladaci prvky:

© Ulozit seznam skladeb

Jakmile se vytvofi seznam skladeb po
klepnuti na pole ,More Like This" (Vice
obdobnych), klepnutim na pole Ulozit
se seznam skladeb trvale ulozi. Je
mozné ulozit maximalné pét seznam
skladeb.

Trvale ulozené seznamy skladeb je
mozné upravovat.

Zvoleny seznam skladem je mozné
vymazat klepnutim a pfidrzenim pole
ulozeného seznamu skladeb po dobu
dvou sekund.

Stejnym principem klepnuti a pfidrzeni
je také mozné vymazat jednotlivé tituly
z uloZzeného seznamu skladeb.



@ OVLADANI ZDROJE USB

@ POUZITI OVLADACE SMART DIAL

Presvédcte se, zda je vase velkokapacitni pamétové zafizeni naformatované
na systém soubor FAT32.

Adresarova struktura vaseho velkokapacitniho pamétového zafizeni nesmi
prekrocit po€et 400 soubort &i slozek v kazdém adresafri.

Presvédcte se, zda délka cesty jednotlivych soubort nepfekracuje 200 znaku.

PFipojené pevné disky USB museji byt naformatovany na systém soubort
FAT32 a museji mit spotfebu (vrcholového) proudu maximalné 400 mA.

V opacném pfipadé budou disky povazovany za nekompatibilni a nebude
mozné je s timto pfistrojem pouzivat.

Pouzitim databaze Gracenote mize byt doba nacitani az jedna minuta,
jestlize zvolite jiné pamétové zafizeni USB pfipojené k rozboCovaci USB.
Pfipojena pamétova zarizeni USB budou po zapnuti napajeni pojmenovana
jako pevny disk 1 - 4. Po zapnuti napajeni neni zaru€eno, ze pamétova
zarizeni budou mit stale stejny nazev.

B Otocenim ovladace Smart Dial (viz str. 4) Ize svisle prochazet seznamy

skladeb nahoru a doll. Oto¢enim kodéru zvolte skladbu ¢&i stopu a stiskem
potvrdte svUj vybér.

POZNAMKA:

Navstivte stranky www.zenec.com, kde také naleznete:

B Seznam kompatibilnich formatud a jejich mozna omezeni.

OVLADANI ZARIZENI iPOD/PHONE

Stranka prehravani:
@®

p Paul Kalkbrenner (=

J) Aaron

wéﬁ\ Berlin Calling

2/2617

© iPod - 0556
=)
=+

p Paul Kalkbrenner =

J Aaron

wéﬁ\ Berlin Calling

2/2617

Z-E5514M

Ovladaci prvky displeje:

@® Zdroj

@ Informace ID3 tagu
® Stavovy radek

® Obrazek alba

Ovladaci prvky:

@ Predchozi stopa

@ Prehrat/pozastavit

© Nasleduijici stopa

O Opakovat

© Nahodné

O Prepnout na stranku seznamu skladeb
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OVLADANI ZARIZENI iPOD/PHONE OVLADANI ZARIZENI iPOD/PHONE

Stranka seznamu skladeb: Funkce vyhledavani:

Umozriuje zadavani pismen pro vyhledani specifické stopy, alba apod.

Ovladaci prvky displeje: Ovladaci prvky displeje:

@ Rezim iPod
Artsts @ Stopa/slozka/seznam skladeb ...
® Aktualni slozka

@ Vysledky hledani

‘%\Genres
‘ﬁ Songs
a1 [ ][

Ovladaci prvky: o 0

@ Predchozi stopa
@ Prehrat/pozastavit
© Nasleduijici stopa

Ovladaci prvky:

@ Alfanumericka klavesnice

P\T o O Opakovat O Zrusit funkci vyhledavani
& p— O Nahodné © Vybér mezi riznymi jazyky klaves-
(D _songs O Kurzor nahoru nice
a1 ][ O @ Kurzor dolii 0o Zobraz’it \{ée’zchny vysledky funkce
vyhledavani

© Prepnout na stranku prehravani

© Prepnout na zvukovy rezim iPod o 3 o
Pfejit na kofenovy adresar

@ Prepnout na obrazovy rezim iPod

@ Zvolit seznamy skladebl/interprety/
alba ...

@ O slozku/seznam skladeb nahoru
@ Otevrit funkci vyhledavani

© Vlymazat posledni zadani
O Potvrdit vysledek vyhledavani
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OVLADANI ZARIZENI iPOD/PHONE

OVLADANI ZARIZENI iPOD/PHONE

Ovladaci prvky prehravani video soubort:
Ovladaci prvky displeje:

(D Aktudlni docasné umisténi titulu
@ Celkova délka titulu

Ovladaci prvky:

@ Predchozi titul

@ Prehrat/pozastavit

© Nasledujici titul

O Na stranku seznamu skladeb
© Rezim piné obrazovky

B Béhem prvniho vyhledavani mohou byt vysledky ziskany o néco pozdé&ji v
zavislosti na velikosti seznamu vyhledavani. To zavisi na zafizeni iPod, u
kterého nacteni a poskytnuti indexu vyhledavani néjaky ¢as trva.

B Zafizeni iPod a iPhone mohou zobrazit obsahlejSi soubor informaci o strance
seznamu skladeb, coz zavisi na obsahu a tfidéni.

B Neni mozné pfipojit a pouzivat vice nez jedno zafizeni iPod &i iPhone na

rozbocovaci USB.

@ POUZITI OVLADACE SMART DIAL

B OtoCenim ovladaCe Smart Dial (viz str. 4) I1ze svisle prochazet seznamy
skladeb nahoru a doll. Otoenim kodéru zvolte skladbu &i stopu a stiskem
potvrdte svUj vybér.

POZNAMKA:
Navstivte stranky www.zenec.com, kde také naleznete:
B Seznam kompatibilnich formatd a jejich mozna omezeni.

B Seznam kompatibilnich modell zafizeni iPod/iPhone.




ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH
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ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH

Hlavni nabidka Bluetooth

Bluefooth

Phone

e

CLLLLLLD

@ _‘ Contacts

E

oull § 12

\
7 \V_% Favorites

Call Logs

El

Ovladaci prvky:

O Klavesnice na displeji
® Oblibené

© Vypis volani

O Kontakty

© Nastaveni Bluetooth a seznam
zarizeni

Nastaveni Bluetooth a seznam zafizeni:

Vel BT SENH]
Devices
Auto Connect
Pairing Mode
Microphone
Microphone Gain

Phonebook Sort

Qull B

12:01

|oNn

‘ Smart ﬂ]]]]]]]]l]m

(I

JoFF
PIN

‘ Internal External

12
Last Name

+4
>
Ei
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Ovladaci prvky:

@ Klepnutim otevrete nastaveni Blu-
etooth

O Klepnutim oteviete seznam
zafizeni

© Zapnuti &i vypnuti funkce automa-
tického pfipojeni

O Piepinani mezi rGznymi rezimy
parovani

© Volba mikrofonu

O Nastaveni zisku mikrofonu

@ T¥idéni telefonniho seznamu podle
jména &i pfijmeni

POZNAMKA:

B Aut. pfipoj.:
Funkci je mozné doCasné vypnout. Pfi dal§im spusténi systému se vSak
funkce opét zapne.

Mobilni telefony, které jsou registrované v seznamu zafizeni ZENEC,
budou automaticky pfipojeny po spusténi systému & doasném odpojeni.

Pofadi mobilnich telefond urcuje priorita. Prfistroj ZENEC obvykle
vyhledava naposledy pfipojeny mobilni telefon.

Mobilni telefony, které byly odpojeny pfistrojem ZENEC, se znovu
automaticky nepfipoji.

V nékterych pfipadech bude nutné mobilni telefon pfipojit ruéné, pokud
byl telefon pouzivan zfidka nebo pokud €asto dochazelo k netspésSnému
vyhledavani.

B Rez. parov.:
SMART:
Jestlize vas mobilni telefon podporuje tento rezim, k jeho pfipojeni
nezadavejte dlouhy kod PIN.
Na displeji pfistroje ZENEC a mobilnim telefonu se zobrazi heslo. Jsou-li
hesla totoZna, klepnutim je potvrdte.
Jestlize vas mobilni telefon tento rezim nepodporuje, pfistroj ZENEC
automaticky pouzije kod PIN.

PIN:

Pristroj ZENEC odesle poZadavek na vas mobilni telefon.
Pristroj ZENEC je oznacen jako ,ZENEC C9PLUS" a pozada vas
0 zadani kédu PIN. Zadejte prosim ,1234" a své zadani potvrdte.

e 29



ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH

Z-E5514M

Prijeti hovoru, volani, zavésSeni, prepinani mezi hovory:

First incomming call

e

Second incomming call

Phone

T

®

30

Ovladaci prvky displeje:

® Prvni pfichozi hovor
@ Druhy ptichozi hovor
® Volané &islo

Ovladaci prvky:

@ Klavesnice
@ Smazani posledni gislice

© Prijeti hovoru / prepnuti na druhy
hovor

@ Zzavéseni aktivniho hovoru / zpét na
prvni hovor

© Piepinani hovoru mezi technologii
handsfree a mobilnim telefonem
(soukromy rezim)

O Zpét na hlavni nabidku BT

ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH

Kontakty - sprava telefonniho seznamu

(5] o

Yt Contacts

Q\Search Sl @ 02:29

1. Mustermann Hotel Details

& 1] +31(1234) 567-=

| +31 (1234) 5678..

\
[ — =1
‘ L]
Ll

3. Musterson GmbH

+31 (123) 45678..[He

4. Autohaus Musterminn ‘

Vyhledani zadani:

Contacts

31

Ovladaci prvky:

0 Vyhledani zadani

® Klepnutim na ¢&islo kontaktu
zahajite hovor

©® Klepnutim na hvézdu ulozite do
oblibenych

O Zvolite kontaktni jméno ze seznamu

© Zpét do hlavni nabidky Bluetooth

Ovladaci prvky:

(® Zadavani na displeji

@ Klepnutim vymazete posledni znak

© Zobrazeni viech vysledki funkce
vyhledavani

O Vybér mezi riznymi jazyky klaves-
nice

© Zavrit klavesnici

O Zpét do hlavni nabidky Bluetooth
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ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH

ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH

Call Logs

/ ‘1 Mustermann Max

‘ 2. van Mustermann Max

4 ‘ 3. Musterson Max

Al

Q il E]

06:34

32

Ovladaci prvky:

@ Klepnutim zobrazite seznam
zmeskanych hovor(

@ Klepnutim zobrazite seznam od-
chozich hovor(

© Klepnutim zobrazite seznam
prichozich hovoru

O Klepnutim zobrazite volané kontakt-
ni jméno

© Zpét do hlavni nabidky Bluetooth

POZNAMKA:

B Jestlize nefunguje automaticka synchronizace telefonniho seznamu, pros-
tudujte pfiru¢ku ke svému mobilnimu telefonu. Nékteré mobilni telefony
explicitné vyzaduji aktivaci této funkce.

B Synchronizace, prenos, tfidéni, stejné jako zobrazeni telefonniho sezna-
mu zavisi na zna¢ce a modelu mobilniho telefonu. V pfipadé, ze synchro-
nizace nefunguje spravné, odpojte mobilni telefon a znovu ho sparujte.
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ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH

Sprava oblibenych:

®

Pt Favorites ol & Ovladaci prvky displeje:

Mustermann Max +49 (1234) 567 - 89 J ‘ Delete \
van Mustermann Max +31 1234 56789 \ Delete \ @ SeZnam Obl | benych
Musterson Max +46 1234 56789 - 0 \ Delete \

‘v Delete |

\ T () (=) (7 (i
(= 14

| Delete |

Ovladaci prvky:

Y%l Favorites oul B orss

™| Mustermann Max +49 (1234) 567 - 89 \ Delete

@ Klepnutim zahajite hovor s obli-

van Mustermann Max +31 1234 56789 ‘ Delete |

Musterson Max +46 1234 56789 - 0 | [ pelete | benym kontaktem

[_etete | @ Klepnutim vymazete oblibeny kon-
‘ Delete ‘ takt

) (=0 &)

T E‘ © Zpét do hlavni nabidky Bluetooth

POZNAMKA:

B Pamatujte prosim, ze ukonceni spojeni nebo odstranéni pfipojeného mo-
bilniho telefonu nema vliv na seznam oblibenych kontakt(. Oblibené kon-
takty museji byt odstranény postupné.

ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCI BLUETOOTH

Parovani mobilniho telefonu:

1 Vstupte do seznamu zafizeni.

¥ Bluetooth

et BT Settings

CEE -

3 V seznamu vyberte sv(lj mobilni telefon nebo zopakujte vyhledavani.
Stisknéte ,Parov.” (Parovani).
Pt BT Settings o Ovladaci prvky:

S h leted(2 , , . ”
caren completed(?) @ Potvrzeni zvoleného mobilniho tele-

ey — fonu uréeného k parovani
@ Zpét na seznam zatizeni Bluetooth
© Klepnutim zvolite mobilni telefon

O Prochazeni seznamem nahoru &i
doll

35 L —
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ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCIi BLUETOOTH @ POUZITi OVLADACE SMART DIAL

B OtocCenim ovladace Smart Dial (viz str. 4) otevrete funkci ,chytra volba prvniho
pismene* zaznamu telefonniho seznamu. Otocenim kodéru prejdéte do
pozZadované skupiny pismen a stiskem potvrdte.

Yt BT Settings Ovladaci prvky: B Pokud volbu stiskem nepotvrdite, chytra vybérova nabidka se automaticky

s zavfe priblizné po 4 sekundach.
@ Zruseni parovani

Pairing attempt started[Thomas
Duttlinger's iPhone4S]

PFistroj ZENEC odeSle pozadavek na vas mobilni telefon, zda si prejete pouzit
rezim parovani SMART nebo PIN.

Chcete-li pouilt rezim pérovénl' SMART, pOtVrd‘te prOSI'm Stejné heslo na ZAKLADNI OVLADANI SYSTEMU HANDSFREE POMOCIi BLUETOOTH
pristroji ZENEC a svém mobilnim telefonu.

Jestlize neni mozné pouzit rezim parovani SMART nebo se zvoli rezim parovani
PIN, na mobilnim telefonu se zobrazi hlaseni, ze pfistroj ,ZENEC C9PIlus* POZNAMKA:
vyZaduje kéd PIN.

B Chcete-li pouzivat vestavénou funkci handsfree, musite nejprve sparovat

Na mobilnim telefonu zadejte kod ,1234°. svuj mobilni telefon.
Mobilni telefon se pfida do seznamu parovani. Pfistroj ZENEC se pfipoji b&éhem B Je-li vas mobilni telefon kompatibilni a stale se neobjevuje v seznamu
nékolika sekund. zafizeni, pfesvédCte se, zda je zafizeni Bluetooth zapnuté a nastavené

jako ,viditeIné pro vSechna zafizeni“. Bluetooth spojeni obvykle funguji
do vzdalenosti pfiblizné 8 m. Pfekazky v cesté mohou vzdalenost zkraco-
vat.

B Je mozné sparovat az pét mobilnich telefonl a synchronizovat az tisic
kontaktl v telefonnim seznamu kazdého z nich.

B Neni mozné zarucit, Ze vSechny mobilni telefony mohou byt s pfistrojem
sparovany a ze vsechny funkce budou dostupné.

POZNAMKA:
o o B ) . B Seznam kompatibilnich testovanych mobilnich telefond se zafizenim
B Pristroj ZENEC neni viditelny pro pfichozi pokusy parovani, pokud ne- Bluetooth a posledni aktualizace softwaru naleznete na strankach www.
vstoupite do seznamu zafizeni v nastaveni Bluetooth. zenec.com.

To slouzi k ochrané pfed nepovolenymi poZadavky o pfipojeni pfichazeji-
cimi z venéi vozidla.
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‘1 BT-Music ™ Oull B o905

&pAc/DC

i ) Thunderstruck ©O)
ﬁ} $) AC/DC Live

2] 11| ( bl ‘ %7 Thomas Duttlinger’s iP..

‘W BT-Music T Sl E] 09:05

& AciDC

"’F i ) Thunderstruck
(3 AciDC Live

[ 11 ][ pp] ¥ Thomas Duttlinger's iP..

OVLADANI STREAMOVANE HUDBY PRES A2DP

38

Ovladaci prvky displeje:

@ Informace ID3 tagu
@ P¥ipojeny mobilni telefon

Ovladaci prvky:

@ Predchozi stopa
@ Prehrat/pozastavit
© Nasleduijici stopa

OVLADANI STREAMOVANE HUDBY PRES A2DP

POZNAMKA:

B Chcete-li pouzit streamovany zdroj A2DP, presvédcte se, zda je mobilni
telefon, ktery ma slouzit jako zdroj hudby, pfedem sparovany a pfipojeny.

B Zobrazované informace ID3 tagu budou zaviset na pouzitém mobilnim
telefonu.

I 39 B
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ZAKLADNI OVLADANI NAVIGACNIHO SYSTEMU ZAKLADNI OVLADANI NAVIGACNIHO SYSTEMU

Zadani cile a zahajeni navadéni k cili:

6106 pm ———— Nvigaton Merw —————— & X Klepnéte na ,Nalézt".

@ My Route

Show Map 'H‘ More...

6117 pm ————————find ——————— ¥ Xu Zvolte upfednostiiovany zpusob hledani
- i - cile. Na naSem pfikladu zvolte ,Nalézt
Y vV © adresu®.
Find Address || Find Places | Smart Search | Favorites

FirlestraBe 21 History
Munich (Minchen) .
VionvillestraBe 21 | <¢/o
Berlin

& More

S Fitey Stiee Nomel £ Zadejte mésto, ulici, Cislo popisné a
PENte Streat o potvrd%y krok klepnutim na
‘ ikonu .

Q WHE R T‘Y

‘ASDHFGH‘J

POZNAMKA:

B Zplsob ovladani a podrobny popis funkci navigace naleznete v samostat-
né pfiru¢ce navigacniho systému.

B Béhem navigovani muzete poslouchat kterykoliv zdroj pfehravani.
PFi vydavani hlasovych povelll béhem navigovani pfistroj automaticky

Firlestrafe 21 40 Program nyni vypocitava pozadovanou - = oot
M‘[_':.?;a('flﬂchem tras%. Jakn>1/ile jggrasa vyp%él'téna upraviye roven hIaSItO.StI' . ,
“Brussels 7 pouhym klepnutim na ,GO!* pFejciéte B Béhem hlasového navigovani mlzete zménit hlasitost pomoci ovladace
e apat= : do aktivniho rezimu navigovani po hlasitosti. Zvolena Urover hlasitosti se ulozi.
+ " <t - trase. B PFehravani zvuku je b&hem hlasového navadéni omezeno Urovni hlasitosti
| Azl ) 10.

S
*Berne [BhenE

Pokud je nastavena hlasitost pod urovni 10, bude hlasovy vystup potlacen.
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HLAVNI NASTAVENI SYSTEMU PRISTROJE HLAVNI NASTAVENI SYSTEMU PRISTROJE: IMPORT/EXPORT SYSTEMOVYCH NASTAVENI

Hlavni obrazovka: Prejdéte na Nast.>Ruzné>Nap.
o Export systémovych nastaveni:
\ System Setup Ovladaci prvky: ng T 1. Naformatujte USB flash disk na systém
. © Navrat na predchozi stranku. CHl - [ox) soubort FAT32.
Je funkéni také ve vSech Ctyfech nfo £;=\ II» ‘\t" 2. Pripojte USB flash disk k pfistroji.
podnabidkach. Security \ 4 ﬂ‘ 3. Klepnutim na ,OK" s ¢asti Nastav.
@ Klepnutim vstoupite do nastaveni fr— | o] systému - Export zahajte exportovani
,Video®. | system Settings " Load from USB \ oK | souboru.
© Klepnutim vstoupite do nastaveni
»Audio®.
o (3] o © O Klepnutim vstoupite do nastaveni
»Obecné”. Import systémovych nastaveni:
© Klepnutim vstoupite do nastaveni
~Ruzné".

1. Pfipojte USB flash disk k pfistroji.
[ox | 2. Klepnutim na ,OK® s ¢asti Nastav.
systému - Import zahajte importovani

info i;\ < Rt\’

[ ok |

Security souboru.
Updsts o< 3. Po dokongeni importu pfistroj
- H v' ‘VSys(em Settings Load from USB ‘ OK ‘ reStartthe.
POZNAMKA:
B Presvédcte se, zda je USB flash disk naformatovan na systém soubor(
FAT32.

B Vygenerovany exportovany soubor nesmite ru¢né upravovat. Pfi importo-
vani je kontrolovana fadna integrita souboru.

B Po pfidani novych funkci pomoci aktualizace systému budou vzdy na-
staveny standardni vychozi hodnoty. To nahrazuje chybé&jici hodnoty z
obsahu importovaného souboru.

B Po aktualizaci firmwaru prostudujte poznamky v instalacni pfiru¢ce tyka-
jici se importu systémovych nastaveni a fidte se jimi.

S 42 L — S 43 C—
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HLAVNI NASTAVENI SYSTEMU PRISTROJE: VIDEO

Animovany obraz vizualizuje vaSe

nastaveni b&éhem provadéni Uprav jasu Nazev Popis Funkce Volbalrozsah
TFT displeje.
ple) Nastaveni jasu Jas ve dne -10...0...10
TFT :
Jas TFT displeje v rezimu Den/Noc je Jas v noci -10...0..10
B mozné nastavovat samostatné. Oviadani
() G Obraz : Jas Snimag, Navi, Car
‘z \T \VBrlgmness Night > Jasu
v}/zhled graﬂckeho . Kaze Auto, Den, Noc
uzivatelského rozhrani
Jas TFT displeje v rezimu Den/Noc je
< ovladany integrovanym snimacem jasu,
O CElE— - > ¢asovym signalem GPS nebo signalem -
E <6 CAN vozidia. Poh. rez. TFT vyp.

Standby

Vyberte si ze dvou rliznych odstin(
kize s rlznou barvou pozadi pro lepsi
viditelnost ve dne a v noci.

g video Aktivaci pohotovostniho rezimu dojde k
. vypnuti displeje.
e ) = Qi ° Kromé vypnutého displeje pfistroj
pracuje béznym zplsobem.

Pro opusténi pohotovostniho rezimu
klepnéte na displej. POZNAMKA:

B Je-li zvolen reZzim ,Navi“ v nastaveni ovladani jasu, je mozné nastavit dvé
riizné hodnoty jasu, jez jsou ovladany dennim/no¢nim signalem navigac-
niho systému.

B Je-li zvolen rezim ,Car” v nastaveni ovladani jasu, jas TFT displeje bude
ovladan v zavislosti na informacich podsviceni vozidla prostfednictvim
systémové sbérnice CAN Bus.

B Pokud zvolite rezim ,Auto” v moznostech vzhledu uzivatelského rozhrani,
odstin kiize bude ovladan dennim/nocnim signalem navigac¢niho systému.




HLAVNI NASTAVENI SYSTEMU PRISTROJE: AUDIO

3";’!, Audio

4 | (‘Start Volume

T
<« || Set Start Volume

S —r
L‘ <« || TA Volume

| 4| ('Set TA Volume

‘ <« | | NAV Volume

") (Set NAV Volume

3";’! Audio

Database lon l I |oFF |

Volume
b ID3 Sorting ‘ GN

Source >
<« || Tuner Volume

EQ

Setup | (<) (UsBiPod Vol

‘ v | "« ) (A n Volume

) Audio

Balance

i"fi Audio

Volume

Source

| (<) [coiovb volums

(o
(o
(o

(o

JaL |
(>
(>
(>
(>

Ulozeni Urovné hlasitosti pro rizné
funkce a rezimy.

Posl.: PouZijete uroven hlasitosti
nastavenou pred vypnutim pfistroje.

Nast.: Pomoci poloZek nabidky ,Nast.
hlasit.“ upravite hlasitost na ulozené
hodnoty.

Vypnuti €i zapnuti pouzivani dostupné
databaze Gracenote.

Pomoci databaze Gracenote

muzete zvolit, zda ma byt zachovana
pavodni sekvence tfidéni nebo
pouzivano kritérium tfidéni databaze
Gracenote.

Animovany obrazek zobrazuje
nastaveni faderu a vyvazeni.

Animovany obrazek zobrazuje uroven
nastaveni hlasitosti subwooferu.
Vybér a individualni uprava rGznych
nastaveni zvuku a pfistup do nabidky
ekvalizéru.

Pokud mate vozidlo jiZ vybavené
integrovanym originalnim zvukovym
systémem, aktivaci polozky ,OE

Soundsys.” pfedejdete zkresleni zvuku.
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Nazev Popis Funkce Volba/rozsah
Poc. hlasit. Nast., Posl.
Nast. poC€. hlas. 1..20
) Hlas. TA Nast., Posl.
Hlasit.
Nast. hl. TA 4..32
Hlasit. NAV Nast., Posl.
Nast. hl. NAV 4..32
Databaze Zap, Vyp
Razeni ID3 GN, Ve
) Hlasit. Tuner -6...0...+6
Zdroj - -
Hlasit. USB/iPod -6...0...+6
Hlasit. A/V In -6...0...+6
) Pouz. A/V In A/V In, RVC
Audio
Fader -9...0...+9
Balance -9...0...+9
EQ OK
EQ Nast. fr. basu 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz
Nast. fr. stf. 0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz
Nast. fr. vySek 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz
Hlasitost Zap, Vyp
Urov. -9...0...9
X-Over Sub 55 Hz, 80 Hz, 120 Hz
Nast. Sub Phase 0°, 180°
Reprod. X-Over Flat, 62 Hz, 95 Hz, 135 Hz
OE Soundsys. Zap, Vyp
I 47
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HLAVNI NASTAVENI SYSTEMU PRISTROJE: OBECNE

Systémovy Cas je pravidelné

~ - aktualizovan pomoci ¢asového signalu Nazev Funkce Volbalrozsah
03:24 GPS. Pipnuti Zap, Vyp
Drver Assit | | . ‘ Obl. pFijmu Europe, Latin, USA
Language ‘ - | ‘ ‘ Main Bluetooth Zap, Vyp
pp— e ) Zobrazeni hlasitosti Zap, Vyp
Napajeni antény Zap, Vyp
Animovany obrazek znazornuje vami
zvolené nastaveni funkce Driver Assist. POZNAMKA:
Pokud nastavite moznost ,Ztlumit pfi B Pokud vaSe vozidlo neni vybaveno aktivni anténou, vySe uvedeny para-
. zp.“ na ,Zap*“, pfi zafazeni zpatecky se metr napajeni pfepnéte na ,Vyp“.
e ’ ztlumi hlasitost zvuku.

|
Colour | T\ Park Assist _Camera
\

(w
Asistent Park Assist Vyp, Parkovaci kamera
Zobrazend viajka znazorfiuje zvoleny fidice Ztlumit pfi zp. Zap, Vyp
N T2 jazyk OSD a funkce BT Voice.
= Z N Jazyk osD Nastaveni jazyka OSD
-Language
Colow ‘VOSD ‘VEnghsh
Barva Barva Cervena, bila

Zvolte ¢ervené nebo bilé osviceni

tlaCitek.
Main
Driver Assist

Language




HLAVNi NASTAVENI SYSTEMU PRISTROJE: RUZNE

/%’ Misc

m [ Ts-catibrate | [oK |

Info S
\ ‘ Load Factory ‘ ‘ OK ‘

Security ) i
‘ System Settings ‘ Export to USB ‘ OK ‘
Update S

| systemsSettings | LoadfromUSB | OK |
AW ) I

Show Info Software OK ‘
Show Info BT Software oK |
Show Info RDS oK |

Show Info Gracenote OK ‘

% Misc

‘Password fnc.| On " I ‘Off ‘

| Password \ Anti Theft | ok |

‘ Update

50

Vlastni systémova nastaveni je mozné
exportovat/importovat na/z USB flash
disk.

Funkce uzite€na pro obnoveni
nastaveni zafizeni po aktualizaci
softwaru, resetovani ¢i celkovém
odpojeni pfistroje od napajeni.

Zobrazeni verze nainstalovaného
softwaru hlavniho systému.

Aktivace funkce ochrany pfistroje
heslem v pfipadé jeho odcizeni. Funkce
ochrany pfistroje heslem je zalozena

na systémové sbérnici CAN-bus, ktera
pfistroj zablokuje, je-li namontovan do
jiného vozidla. Je mozné zadat 4mistné
Ciselné heslo. Vychozi nastaveni hesla
je ,0000".

Stiskem ,OK" se provede aktualizace
softwaru.

PRED aktualizaci softwaru prostudujte
informace o pfipraveé a jiné podrobnosti,
jez naleznete v pfiloZenych instalaénich
pokynech k aktualizaci.

Nazev Volba/rozsah
Kalibrace TS Stiskem OK se zahaji kalibrace dotykového displeje.
N3 Vych. nast. Stiskem OK se nacte vychozi nastaveni.
ap.
P Nastav. systému Export nastaveni na USB.
Nastav. systému Nadéteni nastaveni z USB.
Show Info Software
Show Info Software BT
Info
Show Info RDS
Show Info Gracenote
Povoleni hesla Zap, Vyp
Zabezp. : -
Password Stiskem OK se nastavi heslo.
Update Update Stiskem OK se provede aktuali-
zace softwaru.
POZNAMKA:

B Na strankach www.zenec.com porovnejte verze nainstalovaného softwaru
s potencialné novéjSimi verzemi.

Z-E5514M




AN EXTERNICH ZDROJU DVB-T / DAB+

Main Menu

ProgramlList

Ovladaci prvky:
@ PFimy pristup k DVB-T & DAB+.

Ovladaci prvky:

E— ©z0011123 13547 © Chcete-li prejit zpét do hlavni nabidky,

0002 TSR1
O003RSILA1

0004 BayerischesFS
0005 hr-fernsehen
0006 SWR Fernsehen
0007 WDR Fernsehen
0008 ZDF

0009 3sat

[ S
¥
| i |
|

klepnéte do pravého horniho rohu na
obrazovce DVB-T / DAB+ .

OK | EXIT

(DB signal_yill)
DJ Crow
All'l Wanna Do ...
Have Some More Fun

@ GLOSAR

Z-E5514M

POZNAMKA:

B Nasledujici funkce jsou zavislé na modelu pfistroje. Vice informaci o
zvlastnich funkcich vaseho pfistroje ZENEC naleznete v kapitole ,Specifi-

kace" této uzivatelské pfirucky.

POZNAMKA:

B Pro pfijem DVB-T ¢&i DAB+ je nutné pfipojit externi pfijimac ZENEC DVB-T
¢i DAB+. Informace o kompatibilité s pfedstihem prostudujte v uZivatelské
pfiru¢ce a seznamu kompatibilnich zafizeni pfijimace ZENEC DVB-T &i

DAB+.

B Kompatibilni zafizeni DVB-T a DAB+ umoZzfiuji snadné ovladani pomoci
dotykového displeje hlavni jednotky.
B Pfijimace DVB-T a DAB+ neni mozZné pfipojit najednou.
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DOTYKOVY PANEL
Funkce pfistroje mohou byt ovladany pfimo
“ TOUCH na TFT LCD dotykovém panelu.
PANEL

ROZLISENi OBRAZU/LED PODSVICENI

Popisuje rozliseni obrazovky v pixelech.
Pfistroj disponuje LED podsvicenim. Pod-
sviceni obrazovky, vysoky jas obrazovky a
nejvyssi Zivotnost produktu jsou zaruceny.

ROZLISENi OBRAZU/LED PODSVICENI

Popisuje rozliSeni obrazovky v pixelech.
Pristroj disponuje LED podsvicenim. Pod-
sviceni obrazovky, vysoky jas obrazovky a
nejvys$si zivotnost produktu jsou zaruceny.

ROZLISENi OBRAZU/LED PODSVICENI

Popisuje rozliseni obrazovky v pixelech.
Pristroj disponuje LED podsvicenim. Pod-
sviceni obrazovky, vysoky jas obrazovky a

Popisuje rozliseni obrazovky v pixelech.
Pristroj disponuje LED podsvicenim. Pod-
sviceni obrazovky, vysoky jas obrazovky a

FM TUNER S FAZOVOU DIVERZITOU

PHASE Pristroj ma integrovany dudlni FM tuner s
((( ’)) DIVERSITY fazovou diverzitou pro vozidla, jez jsou z
vyroby vybavena systémem dudlni antény.

FM TUNER

FM TUNER SE SYSTEMEM DSP

Analogovy rozhlasovy pfijima¢ (receiver
front-end) také obsahuje specificky softwa-
rovy algoritmus DPS, ktery potlacuje Sum a
poskytuje Cisty zvuk i za zhor§enych podmi-
nek, kde je slabsi pfijem FM vysilach.

((E?) FM TUNER

WITH DSP
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DVD
Pfistroj mize piehravat DVD média.
XVID
Xvid je kompatibilni knihovna kodeku. Pres
90 % soucasnych souborti AVI je kédovano
LEED pomoci Xvid.
uUsB

Pristroj disponuje USB portem 2.0; je pod-
porovan vsechen hardware kompatibilni s
timto USB standardem.

KI,v UsB
20

ROZBOCOVAC USB

¢

USB PFistroj je dodavan s prodluzovacim kabe-

X lem USB na zadni strané, ktery umozriiuje
pfipojeni USB 2.0 rozbo¢ovace Blackbox. K
USB rozbocovaci je mozné pripojit az tfi pa-
métova zafizeni USB 2.0 (az 64 GB) a roz-
hrani ZE-NC-IPS pro zafizeni iPod / iPhone.

HUB

SEZNAM SKLADEB GRACENOTE PLUS™

GRACENOTE Funkce Gracenote ,More Like This* (Vice
PLAYLIST @ obdobnych) predstavuje generovani sezna-
PLUS ™

mu skladeb ,one-click* (jednim kliknutim) za-
loZenych na stylech a Zanrech v USB rezimu
prehravani vybérem jedné skladby &i stopy.
Normaliza¢ni funkce zavisejici na databazi
seznamu skladeb Plus™ a zvoleném inter-
pretovi ¢i skladbé navic v rezimu prehravani
USB zajistuje zobrazovani informaci o titulu/
interpretovi/albu (pokud iD3 tag neni Uplny).

SD/SDHC

Pristroj muze prehravat SD karty o velikosti
az 2 GB a SDHC karty o velikosti od 2 do
8 GB.

MicroSD/SDHC

micro Pristroj muze prehravat micro SD karty a
S SD karty o velikosti az 2 GB a SDHC karty
o velikosti od 2 do 8 GB.



TECHNOLOGIE PARROT BLUETOOTH

Pristroj obsahuje modul Bluetooth od
pfedniho dodavatele Parrot. Integrované
hlasové navadéni a predevsim funkce po-
tla¢eni odezvy a Sumu pomoci funkce DSP
umoziiuje velmi pohodiné handsfree volani
s nejvyssi kvalitou Feci.

A2DP + AVRCP 1.3

Pristroj podporuje streamovani hudby pres
AZDP ))) A2DP a umoznuje stereo pfehravani audia
+AVRCP 1.3 ﬂ pres Bluetooth. Protokol podporuje AVRCP
1.3, tj. funkce prehravani, zastaveni a pre-
skoceni stopy vpred / vzad.

A2DP + AVRCP 1.4

Pristroj podporuje streamovani hudby pres
AZDP ))) A2DP a umoziuje stereo pfehravani audia

Jj pres Bluetooth. Protokol podporuje AVRCP
1.4, tj. funkce prehravani, zastaveni, pre-
skoceni stopy vpred / vzad stejné jako in-
formace o titulu / interpretovi.

ROZPOZNAVANI HLASU BT A HLASOVE
PRIKAZY

+AVRCP 1.4

Funkce rozpoznavani hlasu &i funkce hlasovych
piikazu, jenz je zaloZzena na systému nezavis-
lého rozpoznavani hlasu TTS, umoziuje ovla-
dani hovord* v nabidce Bluetooth, napf. vytacet
kontakty telefonniho seznamu pfimo pomoci
hlasovych poveltl. Hlasové prikazy jsou mozné
v osmi riiznych jazycich (DE, UK, FR, IT, ES,
NL, TR, RU). *Sparovany telefon musi umozrio-
vat pfistup do kontaktt v telefonnim seznamu.

BT VOICE
RECOGNITION

+COMMAND

VYROBENO PRO iPOD/iPHONE

K pfistroji je mozné pfipojit zafizeni iPod &i
iPhone. Pfehravani zafizeni iPod ¢i iPhone
od Dlphone je mozné ovladat pfimo prostfednictvim

dotykového displeje pfistroje (je potfebny
volitelny kabel rozhrani).

PREVODNIK 24 BIT D/A

- Pristroj ma integrovany 24bitovy prevodnik
24 b|t digitdlniho a analogového signalu pro za-
D/A CONVERTER iZSi

prehravani digitalnich hudebnich soubort.

DSP VYHYBKA S FUNKCIi HPF/LPF

DSP Pristroj je vybaven internim DSP s aktivnimi
' S L "

HPF/LPF JI funkcemi vyhybky pro zpracovani jak pred-

zesilenych linkovych signald, tak repro-
duktorovych vystupl (interni zesilovac), a
volitelnymi high- a low- pass frekvencemi a
strmosti 12 dB/oct. Tim je zajiSténa co nej-
lep$i integrace aktivnich subwooferti v pa-
sivnich &i aktivnich konfiguracich systému.

CROSSOVER

LINE-OUT

( \ Popisuje pocet predzesilenych vystupl a
h maximalni vystupni napéti.

4.1CH 4V LINE-OUT
- J

LINE-OUT

(—

4.2CH 4V LINE-OUT
—

Popisuje pocet predzesilenych vystupl a
maximalni vystupni napéti.

FANTOMOVE NAPAJENI 12 V

1
BUILT-IN
PHANTOM

12V POWER

Pristroj disponuje integrovanym prepinatel-
nym fantomovym napajenim antény 12 V
pro systémy s aktivni anténou.

MULTICOLOR
—
MULTI COLOR
@BUH’ON
ILLUMINATION
DENNi A NOCNi REZIM HMI

. PFistroj je vybaven integrovanym snimacem
DAY/NIGHT | iz okolniho svétla logicky ovladajicim prepi-
MODE HMI nani mezi dennimi a noénimi rezimy HMI s
optimalizovanym kontrastem. Tim jsou zaji$-
tény maximalni kontrast displeje béhem dne
a redukce osInéni displejem v noci.

PRIPRAVENO PRO DVB-T

Je mozné zvolit barvu podsviceni tlacitek
z pfedem nastavenych barevnych odstinG.

Pristroj mize byt kombinovan se samostat-

DVB-T

né dostupnym tunerem ZENEC DVB-T dis-
Ready | ponujicim plnou kompatibilitou s dotykovou
- )

obrazovkou.

PRIPRAVENO PRO DAB+

( \ Pristroj je s dotykovym displejem kompati-

+ DAB+ bilni s model(y) tuner(ti) ZENEC DAB+.
Ready

- J

BEZPECNOSTNI KOD

( \ Zafizeni je chranéno softwarovym bezpec-
SECURITY|  nostnim kédem k ochrané hardwaru v pri-
CODE padé kradeze.

CELA EVROPA

Data map pokryvaji vS§echny evropské
zemé véetné Svycarska.

FULL-EU
MAP
BUNDLE
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ROZDELENE OBRAZOVKY NAVIGACNIHO
SYSTEMU

Pfistroj umoznuje rezim prekryvani navi-
gacnich map typem ,obraz v obrazu“ na
TFT LCD displeji pro v8echny zvukové
zdroje véetné rezimu Bluetooth handsfree.

MULTISENZOR PRO NAVIGACI BEZ
SIGNALU

MULTISENSOR Zarlzep_l s glyrosklopevm pro starj_oyenl po-
DEAD @ lohy pfibliznym vypoétem a vyuzitim dat z
pulsniho snimace rychlosti.

Vyuzitim interpolace rychlosti a sméru je
zajisténo presné dynamické uréovani po-
lohy i v mistech s nedostupnym satelitnim
signalem GPS (napf. v garazich, tunelech,
méstskych Ctvrtich s panelaky).

PRIPRAVENO PRO TMC - TMC PRO

Pfistroj obsahuje pfijima¢ TMC. Funkci
ABUILT—IN

RECKONING

TMC PRO je mozné aktivovat online za
licenéni poplatek (na prani) na strankach
www.zenec.naviextras.com.

8 GB PAMET NAVIGACE NA KARTE SDHC
S umn

Pristroj obsahuje slot SD karty, ktery je
uréeny vyhradné pro 8 GB SD kartu pro
navigaci obsazenou v sadé (neni uréen pro
prehravani zvuku / obrazu).

8GB NAV

8 GB PAMET NAVIGACE NA KARTE MICRO
SDHC

11 8GB Pristroj obsahuje slot Micro SD karty, ktery
MicRo SpHe | 1€ urceny vyhradné pro 8 GB SD kartu pro
NAVMEMORY| navigaci obsazenou v sadé (neni uréen pro

pfehravani zvuku / obrazu).

8 GB INTERNI PAMET NAVIGACE

Pristroj obsahuje 8 GB flash pamét typu

1 8GB : Nt
NAND na hlavni PC desce pro navigacni

ON-BOARD
NAVMEMORY|  software a data map.

ROZHRANIi STALK JE SOUCASTI

Sada obsahuje rozhrani Stalk/CAN pro
umoznéni pfenosu dat a integrace pristroje
se specifickymi koncovymi vozidly a dalko-
vymi ovladaci na volantu a/nebo sbérnici
CAN.

PRIPRAVENO PRO ROZHRANI STALK

Je mozZné samostatné zakoupit takové
pfipojeni  rozhrani  Stalk/CAN,  které
podporuje zvlastni funkce vozidla, jako je
zapinani/vypinani CAN, a/nebo ovladace
volantu.

STALK/CAN
INTERFACE
INCLUDED

STALK/CAN
INTERFACE
READY
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I?RO?OJENi S INFORMATIVNIM DISPLEJEM
RIDICE

Pristroj komunikuje s informativnim disple-
jem fidice, na kterém zobrazuje rozhlasové
stanice, informace o stopé zdroju A/V a také
navigacni Sipky sméru jizdy (dle moznosti
pouziti).

SPOLUPRACE S PALUBNIM POCITACEM

Pfistroj spolupracuje s palubnim pocita-
¢em Vauxhall, ¢imZz umoZiuje provadet
nastaveni data a Casu vozidla pfimo na
dotykovém displeji.

ON BOARD
@o@ COMPUTER

92) INTEGRATION

PROPOJENI S PARKOVACIMI SNIMACI

PARKING
RADAR
< INTEGRATION

=~

PFistroj vyuziva plvodnich optickych par-
kovacich systému k dynamickému zobra-
zovani grafického parkovaciho snimace
HMI na displeji.

PROPOJENI S ORIGINALNIM ZVUKOVYM
SYSTEMEM

OE ACTIVE PQ _pl".ipovjenl' je pFl’s’troj _scrjopen oylédat

(( SoUND SysTem|  ©riginainé montované aktivni zvukové sys-
INTEGRATION témy (napfiklad vicekanalové zesilovace

montované ve vyrobnim zavodu).

ZOBRAZENI STAVU KLIMATIZACE

Pristroj spolupracuje s udaji stavu klima-
tizace pfitomnymi v rozhrani CAN. Uziva-
telské funkce klimatizacniho systému, jako
jsou ovladace teploty, otacek ventilatoru a
vyhfivani sedadel, jsou nateny a zména
stavu je znazorfiovana na TFT LCD displeji
v oteviracim okné.

DIGITALNI TELEVIZNi VYSILANi DVB

DVB je norma digitalniho televizniho vysila-
ni pro prenos digitalné kédovaného obsahu




RESENi PROBLEMU

Problém

| Pricina

| Reseni

OBECNE

PFistroj nelze
zapnout.

Je spalena pojistka autoradia.

Nainstalujte novou pojistku
spravné hodnoty.

Je spalena pojistka akumulatoru
vozidla.

Nainstalujte novou pojistku
spravné hodnoty.

Neplatna operace.

Stisknéte tlacitko RESET.

Zadny nebo slaby
vystup zvuku.

Nespravné zapojeni zvukového
vystupu.

Zkontrolujte a opravte zapojeni.

Hlasitost je nastavena na nizkou
uroven.

Zvyste hlasitost.

Poskozené reproduktory.

Vyménte reproduktory.

Zvuk je reprodukovan pouze z
jednoho kanalu.

Zkontrolujte nastaveni vyvazeni a
faderu.

Vodice reproduktoru jsou v

kontaktu s kovovou ¢asti vozidla.

Odizolujte vSechna pfipojeni
reproduktor nebo vymérite kabel
reproduktoru.

Je aktivovana funkce ztlumeni.

Vypnéte funkci ztlumeni.

Nekvalitni nebo
zkresleny zvuk.

Vykon reproduktorti neni
kompatibilni s pfistrojem.

PFipojte spravné reproduktory.

Reproduktor je zkratovany.

Zkontrolujte pfipojeni reproduktoru.

TFT MONITOR

Zadny obraz.

Parkovaci brzda neni zatazena.

Zastavte vozidlo na bezpecném

misté a zatahnéte parkovaci brzdu.

Je aktivni funkce ,vypinani
monitoru®.

Dotykem monitoru zapnéte disple;.
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NAVIGACE

» Navigace rozdélenou obrazovkou 3D HD

» SD karta na bazi naviga¢niho systému (na pamétové karté 8 GB)

* Prémiové svazek POl s vice nez 6,5 miliony mist

» Hlasové navadéni v 28 rliznych jazycich

+ Realistické 3D zobrazeni terénu a krajiny, zobrazeni tuneld, 3D automaticky zoom kfiZzovatek a
kruhovych objezdl, zobrazeni odbocek

» Planovani ekonomickych a chytrych cest, vypocet délky €asu alternativnich cest, parkovaci
algoritmus, funkce objizdky, atd.

» Import adres Outlook, upozornéni fidiCe, atd.

* Prijima¢ TMC pro datové sluzby TMC zdarma*

» Zaruka 30-denni aktualnosti map

BLUETOOTH

» Hands-free modul Parrot Bluetooth

* Audio zpracovani DSP pro maskovani Sumu v pozadi
» Synchronizace az 1000 zaznamu s 5 Cisly na zaznam
» Funkce pokrocilého vyhledavani v adresafi

» Volitelny interni nebo externi mikrofon BT

MULTIMEDIA/AUDIO

» USB port s 80 cm kabele pro pamétova zafizeni USB 2.0 (az 64 GB)**

» Kompatibilni formaty USB: MP3, WMA, AVI, Xvid

* Poznamka "More Like THis" pro USB audio zdroj a generovani seznamu prehravani "jednim
kliknutim" vybérem jedné stopy

+ Vysilani hudby BT pres A2DP s AVRCP 1.4

+ DSP kfizeni s funkci HPF/LPF

» Zesilova¢ 4x40W

» 24 bitovy konvertor DPA

* Vyrobeno pro iPod a iPhone

OBECNE FUNKCE

* 6,2"/15,7" 16:9 TFT-LCD dotykova obrazovka s HMI pro 24 rGznych jazykl

* FM RDS tuner s maskovanim Sumu DSP a 30 pfedvolenymi stanicemi (18FM/12AM)
* 1x IR dalkové ovladani

KONEKTIVITA

* 4.1 RCA vystupy (4V)***

* 1x RCAA/V vstup (CVBS)

» 1x RCA video vstup pr zadni kameru (CVBS) a funkci automatického pfepnuti
» Konektivita k dotykové obrazovce pro zafizeni DAB+ nebo DVB-T***

FUNKCE INTEGRACE
» Vzdalena integrace pres CAN
» Osviceni volitelné klavesy: ¢ervena/bila

*Rozsifitelné funkce pries samostatného poskytovatele sluzby TMC (dle zemé)

** Samostatné dostupné USB prislusenstvi Z_EACC-HUB pro tfi USB pamétova zafizeni (kazdé az 64BG)
*** Samostatné k dispozici - balicek Z-EACC-AV.

A POZNAMKA: TECHNICKE UDAJE A DESIGN TOHOTO MODELU SE MUZE ZMENIT BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI.



ZARUKA 2 ROKY

Vazeny zakazniku,

dékujeme vam, ze jste se rozhodl zakoupit si vyrobek znacky ZENEC. Doporucujeme uschovat
originalni obalovy material pro pfipadnou budouci pfepravu vyrobku. Pokud vas vyrobek znacky
ZENEC vyzaduje zaru¢ni servis, vratte jej prodejci, od kterého byl zakoupen, nebo dodavateli
ve své zemi. Na tento vyrobek znacky ZENEC je plvodnimu kupujicimu poskytovana zaruka na
materialové a vyrobni vady po dobu DVOU let od data zakoupeni v maloobchodu.

OMEZENIi ZARUKY

Tato zaruka se nevztahuje na poskozeni zplsobené:

1. nespravnou instalaci, nespravnym pfipojenim zvuku ¢i napajeni.

2. vystavenim nadmérné vihkosti, kapalinam, horku a slune¢nimu zareni, nadmérnym necistotam
Ci prachu.

3. nehodou nebo nespravnym pouzivanim, neopravnénymi pokusy o opravy &i Upravy, které
nejsou vyslovné schvéleny vyrobcem.

Tato zaruka se omezuje na opravu nebo vyménu vadného vyrobku - dle rozhodnuti vyrobce - a
neobsahuje jinou formu poskozeni, at uz nahodnou, naslednou nebo jiné povahy. Naklady na
prepravu ¢i Skody vzniklé expedici nebo prepravou tohoto vyrobku nejsou do zaruky zahrnuty.
Prace vyplyvajici ze zaruky nebudou provedeny, pokud v tomto zaru¢nim listu nebudou uvedeny
vS§echny informace, jako je model a sériové Cislo pfistroje, adresa kupujiciho, datum nakupu,
pokud nebude pfitomno razitko prodejce a dolozen originalnim dokladem o zakoupeni!
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Adresa a razitko prodejce

Conring E ‘ 10R-04 1204

B Jestlize budete v budoucnu tento vyrobek likvidovat, vezméte prosim na védomi, ze odpadni
elektrické vyrobky nesmi byt likvidovany spole¢né s domovnim odpadem. Recyklujte prosim na
uréenych mistech. Informace o recyklaci (odpadu z elektrickych a elektronickych zatizeni) ziskate
na mistnich ufadech nebo od prodejce.



PRAVNI PROHLASENI

Obalovy material tohoto vyrobku a uvnitf obsazeny dokonéeny vyrobek pIné spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2. Halogenované zpomalovace hofeni nejsou pouzity v zadné plastové lisované ¢asti vyrobku ani
v ploSnych spojich.

Tento vyrobek obsahuje technologii ochrany proti kopirovani, ktera je chranéna patenty USA a jinymi
pravy na ochranu duSevniho vlastnictvi spole¢nosti Rovi Corporation. Zpétny vyvoj a demontaz jsou
zakazany.

Oznaceni Bluetooth a loga jsou vlastnictvim Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv pouziti téchto znacek
spolecnosti Parrot S.A. je na zakladé licence. Ostatni obchodni znacky a obchodni nazvy jsou majetkem
prislusnych vlastniku.

Obchodni znacky spole¢nosti Parrot objevujici se na tomto baleni jsou vyhradnim majetkem spoleénosti
Parrot S.A. V8echny ostatni ochranné znamky jsou majetkem pfisluSnych vlastnik(i a jsou pouzity
spolecnosti Parrot S.A. na zakladé licence.

Logo SD je ochranna znamka spole¢nosti SD Card Association.
V8echny ostatni ochranné znamky a obchodni nazvy jsou majetkem pfislusnych vlastnikd.

Loga Microsoft Windows a MS Windows CE jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spolecnosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech a jinych zemich.

,Vyrobeno pro iPod* a ,Vyrobeno pro iPhone* znamena, Ze elektronické zafizeni je ur€eno pro pfipojeni
vyslovné k zafizeni iPod nebo iPhone a vyrobce tak stvrzuje, Ze toto zafizeni je certifikované a vyhovuje
vykonnostnim normam spole¢nosti Apple. Spole€nost Apple neni odpovédna za provoz tohoto zafizeni,
ani za dodrzovani bezpecnostnich a regula¢nich norem. Vezméte prosim na védomi, Ze uzivani tohoto
vyrobku spolu se zafizenim iPod nebo iPhone muze mit vliv na bezdratovy prenos.

iPod, iPhone, iPad a iTunes jsou obchodni znamky spole¢nosti Apple Computer, Inc. registrované ve
Spojenych statech a dalSich zemich.

Jestlize budete v budoucnu tento vyrobek likvidovat, vezméte prosim na védomi, Ze odpadni elektrické
vyrobky nesméji byt likvidovany spoleéné s domovnim odpadem. Recyklujte prosim na ur€enych
mistech.

Informace o recyklaci (odpadu z elektrickych a elektronickych zafizeni) ziskate na mistnich uradech
nebo od prodejce.

Pripravé této uzivatelské pfirucky byla vénovana maximalni pozornost. Neustaly vyvoj vyrobku maze
znamenat, Ze nékteré informace nemusi byt zcela aktualni. Informace v tomto dokumentu mohou byt
zménény bez predchoziho upozornéni. Spole¢nost ZENEC nenese odpovédnost za technické nebo
redakéni chyby nebo opomenuti v tomto dokumentu, ani za nahodné nebo nasledné Skody vyplyvajici
z U¢inku nebo pouziti této uzivatelské prirucky.

Kompatibilitu svého mobilniho telefonu a jeho kompatibilitu s ¢asti Parrot BT vaseho pfistroje ZENEC
ovéfite na strankach www.zenec.com.

Na strankach www.zenec.com ovéfite kompatibilitu a mozna omezeni pfipojovanych zafizeni - napf.
kompatibilitu uvedenych modell zafizeni iPod/iPhone se zvolenym pfistrojem ZENEC.

Ridi¢& vozidla s nainstalovanou navigaci ZENEC nebo multimedialnim systémem musi znat a dodrzovat
mistni dopravni predpisy, jez plati v zemi pouziti.

Z-E5514M
| GRACENOTE |

Licenéni ujednani s koncovym uzivatelem produktu Gracenote®

Tato aplikace nebo zafizeni obsahuje software od spole¢nosti Gracenote, Inc. se sidlem v Emeryville,
California (,Gracenote®). Software od spole¢nosti Gracenote (,Software Gracenote®) umoziuje této
aplikaci provadét identifikaci disku a/nebo soubort a ziskavat informace souvisejici s hudbou, véetné
nazvu, interpreta, stopy a titulu (,Data Gracenote®) z online server(i nebo z vioZenych databazi (spole¢né
~Servery Gracenote”) a provadét dal$i funkce. Data Gracenote mizete pouzivat pouze prostfednictvim
ur€enych funkci pro koncového uzivatele v této aplikaci nebo zafizeni.

Souhlasite, Ze budete pouzivat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote pouze pro
své osobni nekomeréni vyuziti. Souhlasite, Ze nebudete pfifazovat, kopirovat, pfenaset nebo odesilat
Software Gracenote nebo jakakoliv Data Gracenote treti strangé. SOUHLASITE, ZE NEBUDETE
POUZIVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINAK,
NEZ JAK JE VYSLOVNE UVEDENO ZDE.

Souhlasite, ze vase neexkluzivni licence pro pouzivani Dat Gracenote, Softwaru Gracenote a Server(
Gracenote bude ukoncena, pokud poruSite tato omezeni. Pokud vase licence skonci, souhlasite, ze
Uplné prestanete pouzivat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote. Spole¢nost
Gracenote si vyhrazuje veskera prava s ohledem na Data Gracenote, Software Gracenote a Servery
Gracenote, vcetné vSech vlastnickych prav. Za zadnych okolnosti nebude spole¢nost Gracenote mit
jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby za vase informace, které poskytnete. Souhlasite, Ze
spole¢nost Gracenote, Inc. muze prosadit sva prava podle tohoto Ujednani pfimo proti vam svym
jménem.

Sluzba Gracenote pouziva jednoznaény identifikator pro Gcely sledovani dotazd pro statistické ucely.
Ugelem nahodné pfifazeného numerického identifikatoru je umoznit sluzb& Gracenote pogitat dotazy
bez znalosti jakychkoliv informaci o vas. Vice informaci o sluzbé Gracenote najdete na webovych
strankach Zasady zachovani soukromi Gracenote.

Na Software Gracenote a kazdou polozku Dat Gracenote je vam udélena licence ,JAK JE®. Gracenote
neposkytuje zadny vyklad nebo zaruky, vyjadfené nebo odvozené, pokud jde pfesnost jakychkoliv Dat
Gracenote ze Servert Gracenote. Gracenote si vyhrazuje pravo odstranit data ze Servert Gracenote
nebo zménit datové kategorie z jakékoliv pFiciny, kterou spoleénost Gracenote povazuje za dostatec¢nou.
Neni poskytovana zadna zaruka, ze Software Gracenote nebo Servery Gracenote jsou bez chyb nebo
ze fungovani Softwaru Gracenote nebo Servert Gracenote bude bez preruseni. Spole¢nost Gracenote
neni povinna poskytovat vam nové nebo dodate¢né typy nebo kategorie dat, které mize Gracenote
poskytovat v budoucnu a ma volnost jednani, pokud jde o preruseni sluzeb v kterémkoliv okamziku.

SPOLECNOST GRACENOTE ODMITA VSECHNY ZARUKY, AT VYJADRENE NEBO ODVOZENE,
PREDEVSIM POKUD JDE O ODVOZENE ZARUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPUSOBILOSTI PRO
URCITY UCEL, PRAVNI NAROK A NEPRESTOUPENI ZAKONA. GRACENOTE NEPOSKYTUJE
ZARUKU, POKUD JDE O VYSLEDKY ZISKANE V RAMCI VASEHO POUZIVANI SOFTWARU
GRACENOTE NEBO LIBOVOLNEHO SERVERU GRACENOTE. V ZADNEM PRIPADE NEBUDE
SPOLECNOST GRACENOTE ODPOVEDNA ZA NASLEDNE NEBO NAHODNE SKODY NEBO ZA
ZTRATU ZISKU NEBO VYNOSU.

copyright © 2000 to present Gracenote
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TOUCH ANOTHER WORLD

EC DECLARATION OF CONFORMITY

ZENEC by

ACR Braendli + Voegeli AG
Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

Switzerland
Hereby declares under our sole responsibilily that the products:

Description of object: In-Car Navigation Device
Name of object: ZENEC E>GO (C9SL-Single-Tuner)
Type name of objects: Z-E5514M

are conform to the essential requirements of the:
European Vehicle EMC Directive 72/245/EEC, including all modifications up to 2009/19/EC dated 12.03.2009 including proof
for complience with following standards: ~ CISPR25 (2" edition 2002)
1SO 11452-2 (2™ edition 2004)

Radio and Telecommunications Terminal equipment Directive, R&TTE 1999/5/EC

The ing harmonized P! have been applied:
ECE R10-04 Type approval of an electrical / electronic sub-assembly under Regulation Nr. 10
EN 55022:2006 Class B Information Technology equipment - Emission Limits and Methods
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Information Technology equipment Immunity Limits and Methods
EN 61000-3-2:2006 Class D Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for harmonic current emissions

(equipment input current < 16 A per phase)
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage
fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current
<=16 A
EN 301 489 EMC and Radio Spectrum Matters (ERM)
Part 1V1.5.1  Common Technical Requirements
Part 17 V1.2.1  Specific Conditions for 2,4 GHz Wideband Transmission Systems and 5GHz
high Performance RLAN equipment

1SO 7637-2:2004 Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 2: Electrical
transient conduction along supply lines only

EN 60950-1:2006 Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements
(IEC 60950-1:2005, modified)

2002/96/EC Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment (RoHS), Product is in accordance with the European WEEE Directive,

2002/95/EC (2008/385/EC) RoHS Directive and the German ElektroG.

2011/65/EC RoHS2 Directive, revised and extended by Annex II.

Declared by:

Andre Grossenbacher, Chief Technology Officer

Bad Zurzach Oé 72 AZ a 3

(Place) (Date) U (signature)

Roland Braendli, Managing Director % %

Bad Zurzach Oé 72 AZ N

(Place) (Date) (Signature)

EU Legal Representative:
ACR S & V GmbH, Industriestrasse 35, D-79787 Lauchringen, Germany
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