
Klare Nachtsicht mit hochwertigem CCD (Charged Coupled Device) Sensor. Achtzehn IR LED’s unterstützen die hohe Licht-
empfindlichkeit mit IR Beleuchtung. Ein rostfreies Gehäuse mit Edelstahlabdeckung/Halterung mit motorgetriebener, automa-
tischer Abdeckklappe sorgt für optimalen Schutz.

Die Rückfahrkamera ist so geschaltet, daß sie sich bei Einlegen des Rückwärtsganges selbständig aktiviert. Die Abdeckklappe 
öffnet sich automatisch. Sie schliesst nach Deaktivierung mit einer Verzögerung von ca. einer Minute. Mittels Schalter lässt sich 
die Kamera auch ohne Verzögerung direkt manuell bedienen (Override).

� BITTE BEACHTEN:
■ Fahrzeuge neueren Datums verwenden zur Stromversorgung der Fahrzeugaussenbeleuchtung eine über PWM Taktung 

generierte (pulsierende) Spannung, welche für Bildsensor/Videoelektronik ungeeignet ist, bzw. Funktions- oder Bildstörungen
 zur Folge hat.

■ Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte AnschlusskabeL Bei Nichtbeachtung erlischt Ihr Garantieanspruch.

■ Die Kamera ist nach der DIN EN Schutzklasse IP68 vor dem Eindringen von Schmutz- und Salzwasser geschützt.
 Sollte die Kamera jedoch Hochdruckwasser-Reinigungsgeräten (Dampfstrahl) ausgesetzt werden, könnten die Dichtungen
 beschädigt werden und Wasser eindringen. Es ist daher ein Abstand von mind. 100 cm von der Strahldüse einzuhalten.

ZE-RVSC70MONTAGEANLEITUNG
RÜCKFAHRKAMERA

Rückfahrkamera mit
vollautomatischer
Schutzabdeckung

Reverse camera sports
fully automatic protective

hatch

                                                                                                                      

Die mitgelieferten 5 m und 12 m Kabel können
falls erforderlich, kombiniert werden.

Rückfahrkamera

Grün: Reverse OUT +12V (Anschluss an Moni-/Naviceiver)
Rot: ACC
Gelb: +12V (Batterie)
Schwarz: Masse

Grün/Weiss: Reverse IN (Anschluss an
  Rückwärtsgang)
Weiss: Audio Out
Gelb: Video Out
3,5 mm Klinke: Override-Schalter

1 m

Control
Box



ZE-RVSC70MOUNTING 
INSTRUCTIONS

Clear nightvision from a quality CCD (Charged Coupled Device) sensor. Eighteen IR-LED’s support the already highly light 
sensitive sensor with IR illumination. A stainless steel and waterproof (IP68) housing featuring an automatic, fully motorized, 
protective shielding hatch delivers optimal protection and longevity.

When shifting into reverse gear, the camera gets automatically activated. The protective hatch opens simultaneously and also 
closes again after deactivation and a delay of approximately one minute. However, you can always manually override, without 
any delay, by using the override switch.

 � CAUTION:
■  Following the latest trend in vehicle electronics, newer cars mainly use a pulse width modulated power feed for outer hull 

lights, which is unsuitable for imaging/video electronics, as it causes considerable picture distortion.

■  Use the included connection cable exclusively. Altering or replacing it will void your warranty.

■  The camera is water- and dustproof and has been tested according to international standard IP68. However, cleaning your 
vehicle with a high pressure washer, may damage the housing sealings. For that reason you are asked to steadily keep a 
distance of at least one meter between water nozzle and camera housing.

REAR VIEW CAMERA

Technische Spezifikationen:
Kamerasystem:   0.25”/6.4 mm CCD Sensor
Objektiv:  2.6 mm / F 2.0
TV System:   NTSC
Betrachtungswinkel:   Horizontal 110°
Sensor Aufl ösung:   510 x 492 Pixel
Aufl ösung Ausgangssignal: 420 TV Linien
Signal/Rauschabstand:   > 48 dB
Minimale Helligkeit:   18 IR Nachtsicht LED‘s 
Video Ausgang:  1.0 Vp-p, 75 Ohm
Weissabgleich:   Automatisch 
Spannungsversorgung:  DC 12 Volt +/- 10%
Stromverbrauch:    < 2.5 W
Schutzklasse:   IP68 staub- und wassergeschützt
Betriebstemperatur:    -30°C bis ca. +70°C, RH 95% max.
Dimensionen (H x B x T): 93 x 110 x 75 mm 
Gewicht:    590 g

Technical Specifications:
Image device:   0.25”/6.4 mm CCD sensor
Lens:  2.6 mm / F 2.0
TV system:   NTSC
Viewing angle:   110° horizontally
Sensor resolution:  510 x 492 pixels
Resolution of video-out:   420 TV lines
Signal/Noise ratio:  > 48 dB
Minimum illumination:   18 IR nightvision LED’s 
Video output:   1.0 Vp-p, 75 ohms
White balance:   Auto
Power supply:   DC 12 Volt +/- 10%
Current consumption:   < 2.5 W
IP protection rating:  IP68 water and dust protected
Operating temperature:   -30°C to approx. +70°C, RH 95% max.
Dimensions (H x W x D):  93 x 110 x 75 mm
Weight:  590 g
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There are a 5 m and a 12 m cable included. They may
be combined into a 17 m line if appropriate.

Rear View Camera

Green: Reverse OUT +12V (Connection to Moni-/ Naviceiver)
Red: ACC
Yellow: +12V (Battery)
Black:  Ground

Green/White: Reverse IN (Connection 
  to reverse gear)
White: Audio Out
Yellow: Video Out
3.5 mm plug: Override-Switch

1 m

Control
Box


