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Zu beachten: 
ACHTUNG: Installieren sie das Gerät noch nicht. Lesen Sie erst die Hinweise zur Umstellung auf MIB1 CAN 
Datenerkennung im Gerätesetup des Z-E1010.  

o Das Z-E1010 Gerät muss für die Verwendung mit einem für MIB1 Fahrzeuge passenden Rahmenkit für den
Betrieb vorbereitet werden. Dies erfolgt durch Umstellen eines Schalters im Gerätesetup des Z-E1010.
Hinweis: Mit der Werkseinstellung der CAN Datenerkennung im Gerätesetup Menü auf MIB2 erhält der Z-E1010
in MIB1 Fahrzeugen beim Anschluss im Fahrzeug keinen Strom, da MIB1 Low-Speed CAN Daten vom Gerät nicht
erkannt werden.

Technischer Hintergrund:  
o Im Werks-Auslieferungszustand ist der Z-E1010 im Gerätesetup auf High-Speed CAN Daten Erkennung von MIB2

Fahrzeugen eingestellt.
o Im Gerätesetup Menü des Z-E1010 befindet sich ein Schalter, um das Gerät vom MIB2 auf MIB1 Low-Speed CAN

umzustellen.
o Die in MIB1 Fahrzeugen anliegenden Low-Speed CAN Daten werden vom Z-E1010 Gerät im Werkszustand

(Schalter steht auf MIB2) nicht erkannt. Dadurch geht das Gerät geht nicht an.
o Für die interne Umstellung auf MIB1 CAN Datenerkennung muss der Z-E1010 direkt mit Strom versorgt werden.

Der Quadlock II Kabelbaum ist hierfür mit entsprechenden Asia-Bullet Steckern vorbereitet.
o Der um-gepinnte Kabelbaum versorgt das Gerät für die Dauer der geräteseitigen Umstellung auf Erkennung von

Low-Speed CAN Daten im Gerätesetup mit B+ Dauerstrom.

MIB2 auf MIB1 Umstell-Anleitung: 
o Der Z-E1010 muss einen Mindestsoftware Stand von v1.4 haben. Software Updates für den Z-E1010 sind hier zu

finden:  http://www.zenec.com/support/software-updates/software-update-e-go-core-z-e1010/

o Stecken Sie den Quadlock II Kabelbaum am Z-E1010 an.
o Verbinden Sie den weiblichen „ACC“ Bullet Stecker mit dem männlichen „ACC“ Stecker. Beachten Sie die

Zeichnung.

o Schliessen Sie den Quadlock II Kabelbaum jetzt am Fahrzeug seitigen Quadlock II Stecker an. Das Gerät geht
sofort an.

o Um auf die MIB1 Fahrzeugplattform umzustellen muss ein Passwort eingegeben werden (um unbeabsichtigte
Umstellung zu vermeiden). Tippen Sie im Geräte-Hauptmenü auf das Icon „Einstellungen“ > „Diebstahlschutz“ >
„Passwort Eingabe“ und geben Sie 808135 ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“. Der Z-E1010 installiert nun
die (MCU) Software und macht einen Reboot – worauf der Plattform Schalter auf MIB1 steht.

o Lösen Sie nach dem hochfahren des Geräts den Quadlock II Stecker vom Fahrzeug.
o Trennen Sie die beiden Kabel mit den Fähnchen „ACC“ am Kabelbaum wieder auf.
o Das Gerät ist bereit für den Anschluss von weiteren Kabeln bzw. Sie können nun mit der weiteren Geräte

Installation im Fahrzeug fortfahren.
o Passwort um das Gerät auf MIB2 CAN Plattform zurück zu stellen: 778166




