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Verbesserungen und Fehlerbehebungen: 
 Erweiterte Unterstützung der Premium MFA, Anzeige der Distanz <300m mittels Balkenfortschritt. 

 Verbesserte Anbindung der AUDIO Quelle der MFA. 

 Weitere Systemverbesserungen und Anpassungen 

 

Voraussetzungen:  
 USB-Wechseldatenträger mit mindestens 4 GB Speichervolumen. 

Zu beachten: Vor der Verwendung muss der Datenträger mit FAT 32 formatiert werden (Rechtsklick 
auf USB-Wechseldatenträger im Win Explorer  Auswahl „Formatieren“  FAT 32  Starten). 

 Einen PC oder Notebook mit Windows Betriebssystem, um den Datenträger entsprechend 
vorzubereiten.  

 

Installation des Software-Updates:  
1. Laden Sie das Software Update „„Z-E2014M_CAN SW V38.1.exe herunter. 
2. Das Software Update ist eine selbstentpackende Datei. Wählen Sie „Ausführen“ und danach als 

Zielverzeichnis Ihren formatierten USB-Wechseldatenträger und starten Sie den Entpackvorgang mit 
„Extract“. 

3. Sie erhalten den Ordner „C9Plus_SW_Update“ im Hauptverzeichnis Ihres USB-Wechseldatenträgers. 
4. Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger mit Ihrem Naviceiver. 
5. Begeben Sie sich in das Setup Menü. Wählen Sie dort „Diverse“  „Update“  „OK“. 
6. Das Gerät startet neu und das Update-Menü wird angezeigt. 
7. Stellen sie sicher, dass die Optionsfelder „CAN BUS“ ausgewählt sind. Tippen Sie nun auf das Feld 

„Update“ um den Updatevorgang zu starten. 
8. Das Software Update wird nun sequentiell installiert. Der untere Teilbereich des Bildschirms informiert 

über den Fortschritt. Die Software Installation dauert circa 3 Minuten.  
9. Sobald das Update erfolgreich installiert ist, starten Sie das Gerät neu mittels drücken der Reset 

Taste.   
10. Entfernen Sie den USB-Datenträger. 
 

Initialisierung:  
Um sicherzustellen dass das CAN Bus Interface korrekt im Fahrzeug funktioniert und erkannt wird ist es 
notwendig dass die Fahrzeugbatterie nach erfolgreicher Installation des CAN Bus Interface Update für 10 
Minuten vom Bordnetz getrennt wird. 
Stellen Sie sicher, Dass die Diebstahlschutzfunktion des Gerätes vor dem trennen der Batterie deaktiviert 
ist. 
 

 


