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TASAPAINO/HÄIVYTYS

Toiminto Kuvake Käyttö

Tasapaino
Vasen/
Oikea

7L < 0 > 7R

Häivytys
Etu/
Taka

7F < 0 > 7R

Kohdistin Pidä vihreää merkkiä painettuna siirtääksesi sitä.

Tällä edistyneen tilan valikkosivulla voit säätää tasapainoa ja häivytystä. Pidä vihreää merkkiä 
painettuna siirtääksesi äänen keskisijainnin haluttuun paikkaan.

TAAJUUSKORJAIN

Tällä edistyneen tilan valikkosivulla voit asettaa 10 taajuuden graafisen korjaimen. Pidä yksittäistä taa-
juutta painettuna liikuttaaksesi sitä ylös- tai alaspäin tason muuttamista varten.

Toiminto Kuvake Käyttö

Taajuusalue

Napauta säätääksesi haluttua taajuusaluetta.

Pidä painettuna muuttaaksesi valitun taajuusalueen asetusta.
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JAKOTAAJUUDEN ASETUKSET

Tässä edistyneen tilan valikossa voit säätää etu- ja takakaiuttimien high-pass-taajuuksia. 
Tehdasasetus on pois päältä etu- ja takakaiuttimille.

Toiminto Kuvake Käyttö

HPF (Etu)
Napauta asettaaksesi etukanavien high-pass-
suodattimen pois päältä (litteä) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 
Hz/125 Hz/160 Hz.

HPF (Taka)
Napauta asettaaksesi takakanavien high-pass-
suodattimen pois päältä (litteä) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 
Hz/125 Hz/160 Hz.

BASSOKAIUTTIMEN ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Virta

Bassokaiuttimen RCA-linjalähdöt (vaikuttaa vain 
bassokaiuttimen linjalähtöön).  
Päällä = äänenvoimakkuus asetuksen mukaan. 
Pois = mykistetty.

LPF Napauta asettaaksesi alipäästösuodattimen.
Pois 160 Hz/125 Hz/100 Hz/80 Hz/65 Hz.

Vaihe Vain bassokaiutin.
Vaiheen säätö 0/180°

Vahvistus
Napauta asettaaksesi vahvistuksen taso (sama kuin nopeassa 
äänihallinnassa).
-6 < > +6

Tässä edistyneen tilan valikossa voit säätää bassokaiuttimen vaihetta, vahvistusta ja low-pass-
taajuuksia. Oletusasetukset ovat vaihe 0°, virta päällä, LPF 100 Hz.
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AIKAKOHDISTUS

Toiminto Kuvake Käyttö

Yksikkö vw
Halutun mittayksikön valinta
ms = aika
cm = etäisyys

Kaiutin vw Napauta valitaksesi haluamasi kaiuttimen(FL/FR/RL/RR/SW).

Viive ms = 0,0 < >    10          noin 0,1 ms:n askelin.
cm =    0 < >  340          noin 3 cm:n askelin.

Tässä valikossa voit määrittää ajoneuvosi kaiutinten viiveen korjauksen. 

Korvien ja ajoneuvoon asennetun kaiutinjärjestelmän välinen etäisyys vaihtelee huomattavasti 
kaiuttimien sijoittelun vuoksi. Tässä valikossa voit asettaa kunkin kaiuttimen äänisignaalin viiveen, jotta 
äänet olisit keskellä ääniä. 
Aseta keskeinen kuuntelusijaintisi. Mittaa etäisyys tästä sijainnista kuhunkin kaiuttimeen.
Sitten on lisättävä vastaava viive – kauimmaisen kaiuttimen mukaan – niin, että kaikki kaiuttimet ovat 
yhtä kaukana valitusta sijainnista. Syötä nämä etäisyydet, jotta kaikki kaiuttimet ovat samalla etäisyydellä. 
Voit hienosäätää arvoja korvakuulolla sen jälkeen, kun olet syöttänyt kuuntelusijainnit kaikille kaiuttimille, 
säätämällä yksinkertaisesti vasemman etukaiuttimen viivettä, kunnes keskisijainti on saavutettu.

NAVI-MIKSERIN ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Mykistä 
medialähteet 
navigoinnin 
ääniopastusta 
varten

Päällä/pois.
Pois = mediatoisto vaimenee reitin ääniopastuksen aikana.
Päällä = mediatoisto mykistetään kokonaan reitin 
ääniopastuksen aikana. 

Tällä edistyneen tilan valikkosivulla voit säätää ääni- ja videolähteen toistoäänen vaimennusta tai my-
kistystä, kun navigointireitin ääniopastus kuuluu. Toimii vain ZENEC-navigointiohjelmiston kanssa.
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TFT-NÄYTÖN MÄÄRITYKSET

TFT-asetusvalikossa voit asettaa näyttöasetukset, jotka säätävät TFT-LCD-näytön päivä-/yökirkkautta. 
Tämä toimii vain ZENEC-navigointiohjelmistopaketin microSD-kortin kanssa (Z-N965-SDFEU).

Toiminto Kuvake Käyttö

TFT:n määritys Napauta säätääksesi TFT-näytön määritystä.

TFT-ohjaus
Napauta valitaksesi kirkkauden ohjaustilan:
Navi = navigointijärjestelmä ohjaa päivä-/yökirkkautta.
Auto = ajoneuvon valaistusjännite ohjaa päivä-/yökirkkautta.

Kosketusnäytön 
kirkkaus päivällä

Päivän säätöalue 
0–30

Kosketusnäytön 
kirkkaus yöllä

Yön säätöalue
0–30

Kosketusnäytön 
automaattinen 
valmiustila

Napauta kytkeäksesi TFT:n automaattisen valmiustilatoiminnon 
ja näytön automaattisen sammumisen päälle tai pois päältä. 
TFT siirtyy valmiustilaan valitun ajan jälkeen.

  

HUOM.
DISP-painikkeella voit asettaa näytön kirkkauden kolmeen eri tasoon. 
(N 100 % → 50 % → 0 % O).

AUTON (AJONEUVON) ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Auto (ajoneuvo) Napauta siirtyäksesi ajoneuvon määrityksiin.

Peruutustutka

Napauta asettaaksesi pysäköintiavustuksen näyttölähteen. 
CAM/pois
CAM = kamera päällä.
Pois = kamera pois päältä.

Peruutuksen 
ääniavustus

Mykistä ääniavustus koskettamalla, kun peruutustutka on käytössä.
Pois / alennettu äänenvoimakkuus / CAM-ääni / mykistä ääni.

Peruutuska-
meran logiikka

Napauta asettaaksesi kameran vaihtologiikan.
CAM-1
• Suora kamera 1
CAM-2
• Suora kamera 2
CAM-3
• Suora kamera 3
Tila 1
• Automaattinen vaihto asetusten CAM-1 ja CAM-3 välillä.
Tila 2
• Automaattinen vaihto asetusten CAM-1 ja CAM-2 välillä.

Peruutuska-
meran sam-
mutusviive

Napauta asettaaksesi kameran sammutusviipeen.

Autoasetusvalikossa voit asettaa kuinka ZENEC-laite toimii ajoneuvon valinnaisten osien kanssa, 
kuten kameroiden ja pysäköintiavustuksen.
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TULOASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Tulot Napauta säätääksesi liitettyjen ulkoisten videolähteiden kuva-
asetuksia (esim. peruutuskamera jne.)

Kirkkaus -10–+10

Kontrasti -10–+10

Kylläisyys -10–+10  

Värisävy -10–+10

Tuloasetusvalikossa voit säätää kuva-asetuksia kullekin liitetylle kamerakanavalle, kuten 
peruutuskameralle. Kontrasti, kirkkaus, värikylläisyys ja värisävy ovat säädettävissä.

JÄRJESTELMÄASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Järjestelmä Napauta siirtyäksesi erilaisiin järjestelmäasetuksiin.

Ohjelmistover-
sion tiedot Napauta siirtyäksesi yksityiskohtaisiin ohjelmistoversion tietoihin.

Lataa tehdas-
asetukset

Napauta ja vahvista palauttaaksesi ZENEC-järjestelmän 
tehdasasetukset.

Kello- ja pvm-
asetukset Napauta säätääksesi kellonaikaa ja päivämäärää.

Ohjelmisto-
päivitys

Napauta ja vahvista aloittaaksesi ohjelmistopäivityksen. 
www.zenec.com → Support →  Softwareupdates

Navigointi-
asennus

Napauta ja vahvista suorittaaksesi GPS-navigointiohjelmiston 
päivityksen tai navigointiohjelmiston uuden asennuksen.

Salasanatoi-
minto

Pois = salasanasuojaus pois käytöstä.
Päällä = salasanasuojaus käytössä.

Salasana Napauta ja vahvista tallentaaksesi salasanan.

Vie USB:lle Napauta ja vahvista tallentaaksesi kaikki profiiliasetukset 
ulkoiselle datalaitteelle (USB). (FAT32-alustus)

Lataa USB:ltä Napauta ja vahvista ladataksesi tallennetut laiteprofiiliasetukset 
ulkoiselta datalaitteelta (USB) takaisin ZENEC-järjestelmään.

Järjestelmäasetusten valikkosivulla voit tehdä erilaisia järjestelmäasetuksia, kuten: säädä kellonaikaa, 
lataa tehdasasetukset, aloita ohjelmistopäivitys tai aseta salasana.
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KELLO- JA PVM-ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Kellonajan 
synkronointi 
Tila

Napauta vaihtaaksesi kellonajan synkronointitilaa.
- Navigaattorisynkronointi = automaattinen
  synkronointi navigaattorilla. 
   (Manuaaliset säädöt, kuten kellonaika ja aikavyöhyke eivät ole 
mahdollisia.)

- RTC-synkronointi = automaattinen
  synkronointi RTC-järjestelmällä. 
  (Manuaaliset säädöt mahdollisia.)

Kellon 
muoto Napauta vaihtaaksesi kellon muotoa.

Aseta aika Napauta vaihtaaksesi aikaa, jos synkronointi on ”RTC-
synkronointi”.

Aseta päi-
vämäärä Napauta vaihtaaksesi aikavyöhykettä (vuosi: kuukausi: päivä).

Järjestelmäasetusten valikkosivun kohdasta Kello ja pvm voidaan asettaa muoto, muuttaa näkyvää 
aikaa ja valita ajan synkronointilähteen (järjestelmäaika tai GPS) aikanäytölle.

  

HUOM.
”RTC” on lyhenne sanoista ”Real Time Clock”, joka on sisäinen Quartz-aikasignaali.

OHJELMISTOVERSIO

Toiminto Kuvake Käyttö

Järjestelmä Napauta siirtyäksesi tähän näkymään.

Ohjelmisto-
versio Näyttää nykyisen ohjelmistoversion tiedot.

Järjestelmäasetusten valikkosivun ohjelmistoversiokohdassa näkyy asennetun ohjelmistoversion 
tiedot, mukaan lukien MCU, OS ja APP, sekä yksinkertainen lyhyt ohjelmistoversio.
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SALASANA

Toiminto Kuvake Käyttö

Salasanatoi-
minto

Pois = salasanasuojaus pois käytöstä.
Päällä = salasanasuojaus käytössä.

Salasana Napauta ja vahvista tallentaaksesi salasanan*.
Oletussalasana on ”12345”.

Syöttönäppäi-
mistö Anna haluttu salasana.

Järjestelmäasetusten valikkosivun salasanatoiminnossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen 
salasanasuojauksen.

  

VAROITUS
* Jos suojaat ZENEC-järjestelmän salasanalla, älä unohda tai kadota salasanaa. 
Jos salasana katoaa tai unohdetaan, laitteen asennus on poistettava ja lähetettävä 
ZENEC-huoltoon. Laitteen avaaminen ei ole ilmainen palvelu.

POISTOTYÖT JA VALMISTELU

HUOMAUTUKSIA ASENNUKSESTA

   HUOM.
●  Varmista, että kaikilla ZENEC-järjestelmän takana olevilla liittimillä on riittävästi tilaa eivätkä ne 

taitu.
●  Liittimet, joissa ei ole kiinnitysmekanismia, on kiinnitettävä eristysteipillä.

   VAROITUS
●   ZENEC-järjestelmän asennus tulisi jättää valtuutetulle asentajalle. Asennukseen vaaditaan 

erityisiä tietoja ja työkaluja. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahinkoa ajoneuvolle ja ZENEC-
järjestelmälle.

●   Oikea toiminta taataan vain, jos käytät sarjan mukana toimitettuja tai lisävarusteena saatavana 
olevia alkuperäisiä ZENEC-varusteita. ZENEC-järjestelmää ja alkuperäisiä varusteita ei saa 
missään tilanteessa muokata tai muuttaa. Vääränlaiset toimet voivat aiheuttaa vahinkoa 
ajoneuvolle ja ZENEC-järjestelmälle.

   

   HUOM.
●   ZENEC Z-N965 sisältää sisäisen DAB+-vastaanottimen. Tämän käyttämiseen vaaditaan 

ajoneuvoon kiinnitetty DAB-antenni (ei sisälly toimitukseen), joka on yhdistettävä ZENEC-
järjestelmään. 

●   Jos kohdeajoneuvossa on jo valmiiksi DAB-antenni, sitä voidaan käyttää ZENEC-järjestelmän 
kanssa. 

●   ZENEC-järjestelmän ohjelmistopäivitykset asennetaan USB-muistilaitteelta. Sen vuoksi 
järjestelmää asennettaessa on varmistettava, että ZENEC-järjestelmän USB-liitäntä on 
myöhemmin käytettävissä (asentamalla USB-jatkojohto tai USB-laajennus).

●   Jos sinulla on ZENEC-järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

   
  HUOM.

1.  Poista virta-avain ja pidä se auton ulkopuolella, kunnes asennus on valmis.  
2.  Odota noin 10 minuuttia, kunnes CAN-väyläjärjestelmä on sammunut kokonaan ennen kuin 

aloitat alkuperäisen laitteen asennuksen poiston.  
3.  Aloita alkuperäisen laitteen asennuksen poisto.
4.  Kytke virta päälle vasta, kun kaikki vaiheet ovat valmiit ja ZENEC-järjestelmä on kiinnitetty 

kokonaan. 



80 Rev.C   81 Rev.C

MUKANA TOIMITETUT VARUSTEET

No. Article Qty

1 Mounting frame 1

2 Remote control 2

3 Phillips screws 4

4 Parking brake cable 1

5 GPS antenna with metal mounting plate and double sided adhesive pad 1

6 USB extension cable 2

7 Bluetooth microphone with mounting accessories 1

8 24-pin connection cable (4.2, M-Zone, AV-IN) 1

9 20-pin connection cable (Mic, Cam, IR-IN, eCall Mute) 1

10 ISO-DIN main harness 1

11 Main device user manual 2

12 FM antenna adapter ISO/DIN 1

13 Analog SWC connector cabel (optional) 1
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LIITÄNTÄKAAVIO Z-N965
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A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7
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B10 Speaker Rear Right (+)
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B13 Speaker Front Left (-)
B14 Speaker Front Left (+)
B15 Speaker Rear Left (-)
B16 Speaker Rear Left (+)
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B2 N.A.
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B8 KL 15 / Switched +12V PWR
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A10 Speaker Front Right (+)
A11 Speaker Rear Right (-)
A12 Speaker Front Right (-)
A13 Speaker Rear Left (+)
A14 Speaker Front Left (+)
A15 Speaker Rear Left (-)
A16 Speaker Front Left (-)

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
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A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
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A4 Illumination
A5 Switched +12V amplifier PWR*
A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
A8 Reverse

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

IS
O

 C
O

N
N

E
C

TO
R

S
(H

A
R

N
E

S
S)

12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B9 Speaker Rear Right (-)
B10 Speaker Rear Right (+)
B11 Speaker Front Right (-)
B12 Speaker Front Right (+)
B13 Speaker Front Left (-)
B14 Speaker Front Left (+)
B15 Speaker Rear Left (-)
B16 Speaker Rear Left (+)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 KL 30 / Constant +12V PWR 
B4 N.A.
B5 Illumination
B6 Switched +12V antenna PWR
B7 KL 31 / Power GND
B8 KL 15 / Switched +12V PWR

A9 Speaker Rear Right (+)
A10 Speaker Front Right (+)
A11 Speaker Rear Right (-)
A12 Speaker Front Right (-)
A13 Speaker Rear Left (+)
A14 Speaker Front Left (+)
A15 Speaker Rear Left (-)
A16 Speaker Front Left (-)

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
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DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

USB1: 
• Apple CarPlay, Apple MFI and Google Android Auto
• USB Media Playback, Software Updates
• Power charging ~1000mA 

USB2: 
• Apple MFI 
• USB Media Playback, Software Updates
• Power charging ~1000mA 

  

FM

DAB

GPS

A

C E HDMI USB 1/2



82 Rev.C   83 Rev.C

LIITÄNTÄKAAVIO Z-N965
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Lyhenne Kuvaus

A2DP Valmistajasta riippumaton Bluetooth®-teknologia, joka mahdollistaa 
äänisignaalien lähetyksen (Advanced Audio Distribution Profile).

AF Vaihtoehtoinen taajuus (Alternative Frequency).

CAN-väylä CAN-väylä (Controller Area Network) on sarjamuotoinen väyläjärjestelmä 
ajoneuvon ohjausyksikköjen viestintää varten.

CP Apple CarPlay

DAB/DAB + Digitaalisen radion maanpäällisen vastaanoton siirtostandardi  
(Digital Audio Broadcasting).

DSP Digitaalista signaaliprosessoria käytetään digitaalisten signaalien käsittelyyn 
(esim. ääni- tai videosignaalien).

EQ Taajuuskorjain

FAT32 Digitaalisen median alustusmuoto (File Allocation Table 32-bit).

UKW/FM Erittäin korkeita taajuuksia käyttävän analogisen radion maanpäällisen 
vastaanoton siirtostandardi (VHF).

GAA Google Android Auto.

GPS Maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä sijainninmääritystä varten 
(Global Positioning System).

GSM Maailmanlaajuinen matkaviestinverkon standardi täysin digitaalisille 
matkaviestinverkoille (Global System for Mobile Communications).

ID3-tagi
ID3 on metadatasäilö, jota käytetään useimmiten MP3-audiotiedostomuodon 
kanssa. Sen avulla tiedostoon voidaan tallentaa tietoja, kuten nimi, artisti, 
albumi, kappalenumero ja muita tietoja.

microSD Kompakti flash-muisti.

REG Paikallisasema.

SSP Yksinkertainen laiteparin muodostus Bluetooth-laitepareille  
(Secure Simple Pairing).

TA Liikennetiedotus (Traffic Announcement, RDS-palvelu).

USB USB-liitäntä on sarjaväyläjärjestelmä muihin laitteisiin yhdistämistä varten 
(Universal Serial Bus).
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LAKISÄÄTEISET OIKEUDET JA TAKUU

Hyvä asiakas

Lue alla olevat takuuehdot huolellisesti.
Jos ZENEC-tuote kaipaa takuuhuoltoa, palauta se sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, tai 
maahantuojalle. Älä lähetä mitään tuotteita suoraan ZENECille.
Tämän ZENEC-tuotteen valmistajan takuu kattaa viallisten materiaalien käytön ja/tai virheellisen työn. 
Takuu on voimassa 3 vuotta siitä päivästä, jolloin jälleenmyyjä luovutti tuotteen alkuperäiselle ostajalle.
Toimitettu valmistajan tuotetakuu ei vaikuta kuluttajan lakimääräiseen takuuseen (”lakimääräinen 
EU-takuu”).
Takuuseen liittyvien pyyntöjen käsittelyä varten jälleenmyyjä/maahantuoja tarvitsee tuotteen 
sarjanumeron ja alkuperäisen ostokuitin tai -laskun, joka näyttää ostopäivämäärän.

Valmistajan takuu ei kata vahinkoja, joiden syynä on:

 1. Luvaton tai hyväksymätön asennus, virheellinen ääni- tai verkkoliitäntä.
 2. Virheet, jotka johtuvat tuotteen altistumisesta kosteudelle, vedelle tai orgaanisille nesteille 

(”liuottimet”), liialliselle lämmölle, pitkäkestoiselle altistukselle auringonsäteille, tai liiallisesta 
liasta tai pölystä.

 3. Onnettomuuksista, pudottamisesta tai iskuista aiheutuneet mekaaniset viat.
 4. Tuotteen luvattomat korjausyritykset ja muokkaukset ilman valmistajan hyväksyntää.
 5. Vahingot, jotka johtuvat normaalista kulumisesta ajan mittaan.

Tämä takuu on rajoitettu viallisen tuotteen korjaukseen tai korvaamiseen valmistajan valinnan mukaan. 
Se ei kata muita laitteessa esiintyviä vaurioita, olivat ne sitten satunnaisia, välillisiä tai muita.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä pakkauksesta tuotteen toimituksessa jälleenmyyjälle 
tai maahantuojalle. Takuuseen eivät kuulu kojelaudassa olevat apulaitteet tai osat, jotka ovat 
vahingoittuneet suoraan tai epäsuoraan laitteen takia.
Valmistaja ei kata kuluja, joita tuotteen käsittely saattaa vaatia takuuhuollon suorittamista varten. 
Näihin kuuluvat esimerkiksi laitteiden asennuksen poisto ja uudelleenasennus, joka vaaditaan 
laitteistovian tai -virheen korjaamiseen.

Virallinen EU-edustaja: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Germany
ZENEC by ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Switzerland

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B9 Speaker Rear Right (-)
B10 Speaker Rear Right (+)
B11 Speaker Front Right (-)
B12 Speaker Front Right (+)
B13 Speaker Front Left (-)
B14 Speaker Front Left (+)
B15 Speaker Rear Left (-)
B16 Speaker Rear Left (+)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 KL 30 / Constant +12V PWR 
B4 N.A.
B5 Illumination
B6 Switched +12V antenna PWR
B7 KL 31 / Power GND
B8 KL 15 / Switched +12V PWR

A9 Speaker Rear Right (+)
A10 Speaker Front Right (+)
A11 Speaker Rear Right (-)
A12 Speaker Front Right (-)
A13 Speaker Rear Left (+)
A14 Speaker Front Left (+)
A15 Speaker Rear Left (-)
A16 Speaker Front Left (-)

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
A5 Switched +12V amplifier PWR*
A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
A8 Reverse

B2
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B8
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B12

B13
B14

B15
B16
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12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

Täten ACR Brändli + Vögeli AG vakuuttaa radiolaitetyypin ZENEC Z-N965 olevan 2014/53 / EU-direktiivin 
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa Internet-osoit-
teessa: http://www.zenec.com (katso linkki "Tuotteiden vaatimustenmukaisuusasiakirjat" sivun alatunnis-
teella). 

© Copyright 2020

RevC / copy deadline: Q3-2020
Suomi
Valmistaja: ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Switzerland
Virallinen EU-edustaja: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Germany


