








BALANS/FADER

W0 7 BB

Car

Inputs

System

Pa den har menysidan for expertlaget kan du justera balansen och faders. Hall den grona punkten i
harkorset nedtryckt for att flytta ljudcenterpositionen till valfri 6nskad position.

EQUALIZER

Pa den har menysidan for expertlaget kan du stélla in den 10-bands grafiska equalizern. Hall skjutreg-
laget for den individuella bandnivan nedtryckt for att flytta det uppat eller nedat och andra volymen.

Funktion

Ikon

Mandvrering

Band

Tryck for att justera 6nskat band

Hall nedtryckt for andra instaliningen for det valda bandet

Funktion lkon Manévrering
Balans
Vanster/ 7L<0>7R
Hoger
Fader
Fram/ 7F<0>7R
Bak
Harkors HaII_ |_ntryckt for att flytta den gréna punkten till 5nskad
position
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INSTALLNING X-OVER

| det har expertlaget kan du andra hogpassovergangsfrekvenserna for hogtalarna fram och bak.

W 7 L8l

Inputs

System

Fabriksinstallningen ar AV for hégtalarna fram och bak.

Funktion

lkon

Mandvrering

HPF (front)

Tryck for att stalla in hogpassfiltret pa kanalerna fram
AV (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz

HPF (bak)

Tryck for att stalla in hogpassfiltret pa kanalerna bak
AV (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz
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INSTALLNING SUBWOOFER

:58

Subwoofer

W 7 LEml

LPF

100Hz

0 A - Car

Inputs

System

| det har expertlaget kan du justera fas-, gain-, och lagpassovergangsfrekvenserna fér subwoofern.
De férvalda installningarna ar fas 0°, strém PA, LPF 100 Hz.

Funktion lkon Manovrering
Subwoofer -RCA line-out (paverkar bara subwooferns line-out)
Strombr. E PA = Volym enligt inst&liningen.
AV = Ljudlost lage
LPE LPE Sl Tryck for att stalla in lagpassfiltret
=l | AV 160 Hz/125 Hz/100 Hz/80 Hz/65 Hz
Fas E ENDAST SUBWOOFER
0/180° fasjustering
| Tryck fOr att stalla in GAIN-nivan (identisk med snabb
Gain Gain ljudstyrning)

-6<>+6
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TIDSJUSTERING

NAVI-MIXER-INSTALLNING

07:58 WO 7 LBl

11:40 W) 12 ALT
Time Alignment

Navi Mixer Lk
Unit

7 BT/
Mute Media For Navi Voice Y NETAES

cam ﬂ:} ms

Audio

on ST oFF

Speaker

Car Car
Delay

Inputs Inputs

System

System

I den har menyn kan du stélla in korrigering av tidsfordrojning for hogtalarna i din bil. Pa menysidan for det har expertlaget kan du justera ljuddampning eller bortkoppling av ljud och
- videouppspelning av nav-vagbeskrivningsrosten. Fungerar bara med ZENEC navigeringsprogramvara.
Funktion Ikon Manévrering

Val av 6nskad enhet

Enhet <> ms = tid

cm = avstand Funktion lkon Manévrering
>l o o0
Stall mediakallor i AV = Dampning av mediauppspelning under
. ms=0,0<> 10 i stegomca 0,1 ms ljudlost lage for navi- | Kl _1 vagbeskrivningsmeddelanden
Fordrojning cm= 0<> 340 i steg om ca 3 cm réstmeddelandena PA = Mediauppspelning &r helt bortkopplad under
- vagbeskrivningsmeddelanden
Avstandet mellan 6éronen och det installerade hogtalarsystemet i bilen kan variera betydligt beroende

pa placeringen vid fabriksmonteringen. Den har menyn ger dig mdjlighet att fordréja ljudsignalen vid
varje hogtalare sa att du far en centrerad ljudbild.

Stall in din centrala lyssningsposition. Mat avstandet fran denna position till varje hdgtalare.

Nu maste du lagga till motsvarande avstand — beroende pa vilken hégtalare som har langst avstand- for att
flytta hogtalarna till samma avstand fran den valda positionen. Ange dessa avstand for fa samma avstand
till alla hogtalare. Nar du har angett avstanden fran lyssningspositionen till varje hdgtalare kan du finjustera
vardena pa kann genom att justera fordréjningen for hogtalarna tills den centrerade positionen uppnas.

110CM
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KONFIGURERA TFT-SKARM

W 7 LBl

TFT Control

TS-Brightness Day

TS-Brightness Night

TS-Auto Standby

Car

Inputs

System

Du kan goéra skarminstallningar i TFT-installningsmenyn for att kontrollera dag/natt-ljusstyrkan for TFT-
LCD-displayen. Detta fungerar bra med microSD-kortet fran ZENEC-navigeringsprogramvarupaketet

(Z-N965-SDFEU).

BIL- (FORDONS-) INSTALLNING

Park Assist

Reverse Audio Assist

W0 7 BBl

oo (I o

| "MUTE Audio |

Reverse CAM Logic CAM-1

Reverse CAM Off-Delay OFF

Car

Inputs

System

| bilinstallningsmenyn kan du stélla in hur ZENEC-enheten interagerar med tillvalskomponenter, t.ex.
kameror och parkeringsassistans i fordonet.

Funktion

lkon

Mandvrering

TFT-
konfiguration

TFT

Tryck for att konfigurera TFT-skarmkonfigurationen

TFT-kontroll

Tryck for att valja lage for kontroll av ljusstyrka:
Navi = Dag/natt-ljusstyrkan styrs av navigeringssystemet.
Bil = Dag/natt-ljusstyrkan styrs av fordonets ljus-stromstyrka.

TS-ljusstyrka,
dag

¥

29

Daginstallningsomrade
0~30

Funktion lkon Mandvrering
Bil (fordon) Car Tryck for att dppna fordonskonfigurationen

Tryck for att stalla in visningskallan for parkeringsassistansen.
Parkeringsas- E CAM/AV
sistans CAM = kamera pa

CAM = kamera av
Omvand Tryck for att stélla in funktionen for ljudlést lage nar

| MUTE Audio | parkeringsassistansen ar aktiv.

ljudassistans

AV/sénkt volym/CAM-ljud/KOPPLA BORT ljud

TS-ljusstyrka,
natt

Nattinstallningsomrade
0~30

Tryck for att aktivera eller avaktivera TFT-autostandby-

th-ostandb [oli3l | funktionen och auto-skarmavstangning. TFT gar over till
Y standby efter den valda tiden.
(il oBs

Med DISP-knappen kan du stélla in skarmens ljusstyrka pa tre nivaer
(G 100 % — 50 % — 0 % ).

Omvand
CAM:-logik

Tryck for att spara kamerans vaxlingslogik.

CAM-1

* Direkt kamera 1

CAM-2

* Direkt kamera 2

CAM-3

* Direkt kamera 3

Lage 1

» Automatisk vaxlingsfunktion mellan CAM 1 och CAM 3
Lage 2

» Automatisk vaxlingsfunktion mellan CAM 1 och CAM 2

Omvand
fordréjning
CAM

Tryck for att stélla in fordrojningsvardet for avstangning av
kameran
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INGANGS INSTALLNINGAR

| ingangsinstallningsmenyn kan du justera bildinstaliningarna for alla anslutna kamerakanaler, t.ex.

‘ :: R-CAM1
e

Brightness

Constrast

Saturation

Hue

Car

Inputs

System

backkameror. Kontrast, ljusstyrka, fargmattnad och fargton kan justeras.

SYSTEMINSTALLNINGAR

Main Menu Mode

ALT Button

ALT Software Button

CAM Button

Beep

OSD Language

Wallpapers

W0 7 LBl

Setup
BT
CAM-1

English

Car

Inputs

System

Pa systeminstallningssidan kan du gora diverse systeminstéllningar, t.ex: Justera klocktiden, las in fa-
briksinstéllningarna, starta programvaruuppdateringar eller stélla in ett I16senord.

Funktion Mandvrering
System System Tryck for att 6ppna diverse systeminstaliningar
Programvaru- Tryck for att dppna detaljerad versionsinformation for

versionsinfo

programvaran

Ladda Tryck och bekréafta for att aterstalla ZENEC-systemet till
fabriksinst. fabriksinstallningarna
Installn.
klocka och Tryck for att justera klocktiden och datum
datum
Programva- Tryck och bekréfta for att inleda en programvaruuppdatering.
ruuppdatering www.zenec.com — Support — Programvaruuppdateringar
) Tryck och bekrafta for att utféra en uppdatering av GPS-
Installation L ) )
A navigeringsprogramvaran eller en nyinstallation av
navigering -
navigeringsprogramvaran.
Lésenords- AV = |0senordsskydd avaktiverat
funktion PA = |6senordsskydd aktiverat
Lésenord Password Tryck och bekrafta for att spara ett I6senord

Exportera till
USB

Tryck och bekréafta for att spara alla dina profilinstallningar pa
externt datamedium (USB). (FAT32-formatering)

Las in fran
usB

[a) [73)
g g 3 _
<Bl<. SN HYHH:
2 ] >

Tryck och bekrafta for att I&sa in dina sparade
enhetsprofilinstallningar fran ett externt datamedium (USB) till
ZENEC-systemet

Funktion lkon Mandvrering
In Tryck for att justera bildinstéllningskonfiguration av anslutna
9- externa videokallor (t.ex. bakkamera etc.)

Ljusstyrka _ -10 till +10

Kontrast ETE | -0 till +10

Mattnad — -10 till +10

Fargton — -10 till +10
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INSTALLN. KLOCKA OCH DATUM

Pa menysidan for systeminstallningar under klocktid kan du stélla in formatet, &ndra visad tid och valja

W 7 B

sluetooth on (LI or

BT-Voice Channel i 7‘

Car

Inputs

System

tidssynkningskalla (systemtid eller GPS) for tidsvisningen.

Funktion

lkon

Mandvrering

PROGRAMVARUVERSION
‘1M TA
Device Version: Z-N965
App Version: ~ APP_V1.0.6_0OJA6_200508
MCU Version: MCU_V1.0.5_0JA6_200409

1FT

System Version: System_V1.0.6_OJA6_200508 e

UUID Version: ~ 1282631184100009 Inputs

BT Version: BT805B_V5.3.7 System

Pa menysidan for systeminstallningar under programvaruversion kan du se den aktuella installerade
programvaruversionen med detaljerad versionsinfo for MCU, OS och APP etc., inklusive en enkel kort

programvaruversion.

Synk klocktid
Lage

Clock Time Sync. Mode

Tryck for att andra synkroniseringslage for klocktiden
- NAV synk. = automatisk

synkronisering via navigering

(Manuella justeringar, t.ex. klocktid och tidszon ar inte mojliga)
- RTC synk. = automatisk

synkronisering genom via system-RTC

(manuella justeringar mojliga)

Funktion lkon Manévrering
System Tryck for att Sppna den har vyn

Programvaruversion Visar versionsinformationen for den aktuella programvaran

Klockformat

Clock Format

Tryck for att andra klockans format

Stalla in tid Set Time Tryck for att &ndra tid om synk ar "RTC-synk”
Stalla in Set Date Tryck for att &ndra datum (Ar: Manad: Dag)
datum

(iJoBs

"RTC” betyder "Real Time Clock”, en intern kvartsgenererad tidssignal.
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LOSENORD

W 7 Bl

Volume

Media Volume
= TA Volume

NAV Volume

BT Call Volume = Car

BT Music Gain Inputs

FM Tuner Gain System

06:14pM TA

| menysidan for systeminstallningar under I6senordsfunktion kan du aktivera och avaktivera I6senords-

skyddet for enheten.

Funktion

lkon Mandvrering

Losenordsfunktion

AV = |6senordsskydd avaktiverat
PA = |6senordsskydd aktiverat

Lésenord

Tryck och bekrafta for att spara ett 16senord*
Standardlésenord "12345”

Password

Inmatningsknappsats

Z

Ange 6nskat I6senord

A\ VARNING

* Om du skyddar ditt ZENEC-system med ett I6senord ska du se till att du alltid har tillgang till det

har lI6senordet.

Om du glémmer eller tappar bort I6senordet maste enheten avinstalleras och skickas in till

ZENECs servicecenter. Det ar inte kostnadsfritt att lasa upp enheten.
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ANMARKNINGAR INSTALLATION

/\ VARNING

e |Installationen av ZENEC-systemet ska utféras av en auktoriserad installator. Det kravs specifik

kunskap och verktyg for att géra installationen. Felaktig installation kan orsaka skador pa
fordonet och ZENEC-systemet.

e Korrekt funktion kan bara garanteras nar du anvander ZENEC-originaltillbehdr som medféljer

i satsen eller tillgangliga alternativ. ZENEC-systemet och originaltillbehdren far under inga

omstéandigheter modifieras eller &ndras pa nagot satt. Olampliga atgarder kan orsaka skador
pa fordonet och ZENEC-systemet.

(i) oBs

e ZENEC Z-N965 har en integrerad DAB+-mottagare. For att anvanda den maste en Iamplig DAB-

antenn finnas monterad pa bilen (ingér inte i satsen) som behdver anslutas till ZENEC-systemet.

e Om malfordonet redan har en original-DAB-antenn kan den fortfarande anvandas tillsammans

med ZENEC-systemet.

e Programvaruuppdateringar av ZENEC-systemet installeras med en USB-minnesenhet. Se

darfor till att USB-anslutningen till ZENEC-systemet &r tillgangligt senare nar systemet installeras
(installation av USB-forlangningssladd eller USB-nav).

e Om du har fragor eller problem med anknytning till ZENEC-systemet kontaktar du aterforséljaren

dar den koptes.

BORTTAGNING OCH FORBEREDELSER

(i) oBs

1.

Ta bort tdndningsnyckeln och férvara den utanfor bilen tills installationen har avslutats.

2. Vanta ungefar 10 minuter tills CAN-bussystemet ar helt avstangt innan du bérjar med avin-
stallationen av originalenheten.

3. Bodrja med avinstallationen av originalenheten.

4. Slainte pa tandningen forran alla installationssteg har utforts och ZENEC-systemet ar
fullstandigt monterat.

(i) oBs

e Se till att alla anslutningar pa baksidan av ZENEC-systemet har tillréckligt utrymme och inte ar bojda.
e Anslutningar utan en fastmekanism maste sakras ytterligare med isoleringstejp.
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OVERSIKT MEDFOLJANDE TILLBEHOR ANSLUTNINGSSCHEMA Z-N965

® —— GPS
® A DAB
®) FM
® |
C E HDMI USB1/2
USB1: USB2:
« Apple CarPlay, Apple MFI and Google Android Auto * Apple MFI
* USB Media Playback, Software Updates * USB Media Playback, Software Updates
@ @ ® « Power charging ~1000mA « Power charging ~1000mA
16 PIN CONNECTOR
No. | Article Qty (DEVICE BACKSIDE)
1 | Mounting frame 1 Al AL3 Af’ AT A9 A1 A13 A15 A1 | KL 31/Power GND A9 | Speaker Rear Right (+)
2 Remote control 2 = A2 |KL30/ Cornstant +12V PWR A10 | Speaker Front Right (+)
H A3 | KL 15/ Switched +12V PWR A11 | Speaker Rear Right (-)
3 | Phillips screws 4 I A4 | lllumination A12 | Speaker Front Right (-)
H H A5 | Switched +12V amplifier PWR* A13 | Speaker Rear Left (+)
; ( I pppannne
4 | Parking brake cable 1 @___-,_/ i —— @ A6 | Parking A14 | Speaker Front Left (+)
. . B . el el e e A7 A15 | Speaker Rear Left (-)
GPS antenna with metal mounting plate and double sided adhesive pad 1 Jadaiabababal
5 gp % A8 | Reverse A16 | Speaker Front Left (-)
6 | USB extension cable 2 m *300mA max current
7 | Bluetooth microphone with mounting accessories 1 A2 A{4 A{G /-\'8 A0 A1\2 Al4 A16
8 | 24-pin connection cable (4.2, M-Zone, AV-IN) 1
9 | 20-pin connection cable (Mic, Cam, IR-IN, eCall Mute) 1 B1 |N.A.
B2 |N.A.
10 |1SO-DIN main harness 1
0 GO EETERS :i ELAao / Constant +12V PWR
11 | Main device user manual 2 (HARNESS) e
B5 | lllumination
12 | FM antenna adapter ISO/DIN 1 1] L B6 | Switched +12V antenna PWR
- B2 B9 B7 | KL 31/Power GND
13 | Analog SWC connector cabel (optional) 1 B1 SCC | (A 2E B10 B8 | KL 15/ Switched +12V PWR
B4 B11
B6 ol il B13 B9 | Speaker Rear Right (-)
B5 ‘I' ‘:IL-' B14 B10 | Speaker Rear Right (+)
B8 B15 ight
i |_”_"_.“: ‘_.“:‘_”_, - B11 | Speaker Front R!ght( )
dh ol B12 | Speaker Front Right (+)
B13 | Speaker Front Left (-)
B14 | Speaker Front Left (+)
B15 | Speaker Rear Left (-)
B16 | Speaker Rear Left (+)
DAB ANTENNA IN: 12V DC/15A
SWITCHED 12V SUPPLY NEGATIVE =
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ANSLUTNINGSSCHEMA Z-N965

Wheel Key 1
Wheel Key 2
Wheel Key GND

Analog SWC

U
2
s
%

2
5
=
3
Q
3

GND

CAM 2 Power 300mA
GND

CAM 3 Power 300mA
GND

=
=

CAM Audio In

Camera  cay 1 cves in ([EREm
CAM 3 CVBS In ([ Sz

CAM 1 Power 300mA
CAM 2 CVBS In (@

Line In L C{_ o

Line InR []
Video In

Thoy ano
ANV In

4

ALLMANT

FORKORTNINGAR

OutR (I,

t Out L [ s 3

outR
out L [ s xm)

fer Out [

Video Out 1 [ SmEH)
Video Out 2 [ )
Line Out L [ mm{58)

Line OutR

Fronf
Frol
Real
Real
Subwoof

Line Out
M-Zone

Analog SWC
Connector
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Forkortning Beskrivning
A2DP Tillverkaroberoende Bluetooth®-teknik som gor det mojligt att dverfora
ljudsignaler (Advanced Audio Distribution Profile)
AF Alternativ frekvens
CAN bussen (Controller Area Network) ar ett seriellt bussystem f6r kommunikation
CAN-buss :
av styrenheter i ett fordon
CP Apple CarPlay
DAB/DAB+ Ov.e.rforlngslstandard for .markbunden mottagning av digital radio
(Digital Audio Broadcasting)
Den digitala signalprocessorn anvands for behandling av digitala signaler
DSP . ) :
(t.ex. ljud- eller videosignaler)
EQ Equalizer
Formateringsformat for digitala media
FAT32 (File allocation table 32-bitar)
Overféringsstandard fér markbunden mottagning av analog radio med mycket
FM .
hog frekvens (FM)
GAA Google Android Auto
GPS Globalt navigationssatellitsystem for bestdamning av position
(Global Positioning System)
GSM Global mobilradionatverksstandard for helt digitala mobilradionatverk
(Global System for Mobile Communications)
ID3 &r en metadatabehallare som oftast anvands tillsammans med MP3-
ID3-tagg formatet for ljudfiler. Den gor det mojligt att lagra information som exempelvis
titel, artist, album, sparnummer och annan information om filen direkt i filen.
microSD Kompakt flash-minne
REG Regional kanal
SSP Secure Simple Pairing (fér Bluetooth-enheter)
TA Trafikmeddelanden (RDS-tjanst)
USB En USB-anslutning ar ett seriellt bussystem for att ansluta en enhet till andra

enheter (Universal Serial Bus).
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LAGSTADGADE RATTIGHETER OCH GARANTI

Baste kund,

Las nedanstaende garantivillkor noggrant.
Skulle din ZENEC-produkt behdva garantiservice ber vi dig atersanda den till den aterférsaljare dar
du kopte den, eller till distributéren i ditt land. Skicka inga produkter direkt till ZENEC.

Denna ZENEC-enhet har en tillverkargaranti mot defekter i material och tillverkningsfel under en
period av 3 ar fran det datum da den inkdptes i butik av den ursprunglige koparen.

Den lagstadgade konsumentskyddslagstiftningen ("EU:s lagstadgade garanti”) paverkas inte av
tillverkarens produktgaranti.

For att garantirelaterade ansprak ska kunna behandlas maste aterforsaljaren/generalagenten
tillhandahalla ett giltigt produktserienummer och det ursprungliga kvittot eller fakturan som anger
inképsdatumet.

Skador som inte tacks av tillverkargarantin ar sddana som orsakats av:

1. Obehdrig eller ej godkand installation, felaktigt ljud eller natanslutning(ar).
Defekter som orsakats av att produkten utsatts for fukt, vatten eller organiska vatskor
("l6sningsmedel”), stark varme eller Iangre exponering for solstralning eller kraftig
nedsmutsning eller damm.

3. Mekaniska defekter som orsakats av olyckor, fall eller stétar.

4. Skador som orsakats av obehdriga forsok att reparera och modifiera produkten pa satt som
inte uttryckligen godkants av tillverkaren.

5. Skador som orsakats av normalt slitage 6ver tid.

Denna garanti &r begransad till reparation eller utbyte av defekt produkt, enligt tillverkarens val och
inkluderar inte nagon annan form av skadestand, oavsett om skadan gatt att forutse, eller uppstatt till
foljd av nagot, eller uppstatt pa annat satt.

Skador som orsakats av felaktig forpackning under transport av produkten till aterférsaljaren

eller generalagenten tacks inte av garantin. Ansprak pa kompensation for féljdskador pa
tildggskomponenter eller komponenter i instrumentbrddan som direkt eller indirekt har orsakats av
enheten &r uteslutna.

Foljdkostnader for hantering av produkten vid garantitjanstarbete tacks inte av tillverkaren. Exempel
pa detta ar avinstallation och ominstallation av enheter for att atgarda maskinvarufel eller -defekter.

Juridiskt ombud i EU: ACR S & V GmbH - Industriestrafle 35 - D-79787 Lauchringen - Tyskland
ZENEC by ACR AG - Bohrturmweg 1 - CH-5330 Bad Zurzach - Schweiz

www.zenec.com

ACR Brandli + Vogeli AG forklarar harmed att typen av radioutrustning ZENEC Z-N965 6verensstammer med
2014/53 /| EU-direktivet. Den fullstdndiga texten till EU-férsédkran om Overensstdmmelse finns pa foljande
internetadress: http://www.zenec.com (se lanken "Dokument om produktkonformitet" i sidfotsomradet pa
sidan).
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